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SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PAVIMENTOS Y CORDON CUNETA

LICITACION PUBLICA N°16/21:

“PAVIMENTACION CON H° S° EN AV,
PUEYRREDON E/ LA RIOJA'Y CIRCUNVALACION”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE MOVIMIENTO DE
TIERRA Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE

Articulo 1°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: El movimiento de tierra y

mejoramiento de subrasante comprenderan los trabajos que se enumeran a continuacion.

a) La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos desde los limites de
todas las superficies destinadas a la ejecucion de los desmontes, terraplenes,
abovedamientos, cunetas, zanjas y prestamos para la extraccion de suelos.

b) La ejecucion de los desmontes y el relleno de las zanjas y su consolidacion, la
construccion de terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas con la
provision y transporte de la tierra necesaria, la construccion de las zanjas laterales de
desagties con el transporte de tierra sobrante de todos los trabajos enumerados hasta 1500
mts de distancia. El total de movimiento de tierra que el Contratista debe efectuar en las
condiciones de este Pliego esta determinado por los perfiles indicados en los planos, méas un
excedente de hasta un diez por ciento (10%) de la cantidad que resulta para el total de la
obra.

c) Lacompactacién especial de los terraplenes y la subrasante.

d) EI mejoramiento de la subrasante cuando asi lo indiquen las especificaciones especiales.
Todos los trabajos enumerados seran incluidos en los precios unitarios cotizados para la

construccién de la calzada.

Articulo 2° - LIMPIEZA DEL TERRENO: La limpieza del terreno consistird en la

remocién de arbustos y raices de modo de dejar el terreno limpio y libre en una superficie
apta para iniciar los trabajos. Los productos de la limpieza deberan ser destruidos o

retirados de las obras cuidando de no causar perjuicios a los propietarios adyacentes.

Articulo 3° - DESMONTE DE TIERRA SOBRANTE: Los desmontes se haran de acuerdo

a los perfiles indicados en los planos a los fines del aprovechamiento total de la tierra

proveniente de los desmontes en la formacion de los terraplenes; el contratista debera
disponer los trabajos de manera de iniciar al mismo tiempo la excavacion para los
desmontes y el relleno de los terraplenes, la tierra sobrante sera inmediatamente
transportada hasta 1500mts de distancia como maximo y descarga en el sitio que indique la

inspeccion.
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Articulo 4° — RELLENO DE TERRAPLENES: Las zanjas existentes en el emplazamiento

que correspondera a las obras y que deban suprimirse serdn rellenadas y consolidadas

previamente a la construccion de los terraplenes. Los terraplenes se haran de acuerdo a los
perfiles indicados en los planos.

La base existente se escarificard hasta una profundidad de diez centimetros (10cm.) para
asegurar la trabazon mecanica entre la superficie existente y el nuevo terraplén.

La construccion del terraplén se hara por capas horizontales de material homogéneo no
mayores de 20cm. De espesor suelto y que cubriran el ancho total que corresponde al
terraplén terminado incluidos banquinas, debiendo uniformarse con niveladoras u otro
equipo aprobado.

Se permitira incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de humedad,
considerandose como tal a aquel que iguale o pase el limite plastico del suelo. Cada una de
estas capas serd presionada suficientemente con un rodillo pata de cabra o el que sea méas
apropiado al tipo de suelo, hasta que se haya obtenido la densidad exigida.

Articulo 5° — COMPACTACION ESPECIAL: Esta operacion consistira en la realizacion

de los trabajos de manipuleo y regados necesarios para la compactacion de los suelos, hasta

obtener la densidad méxima que resulte del ensayo de “Compactaciéon normal” (Art. 11°),
con las tolerancias que se establecen en el parrafo siguiente:

El contenido de humedad del suelo serd ajustado a las condiciones que aseguren la
necesidad méxima, con una tolerancia en mas el diez por ciento (10 %), y en menos el
veinte por ciento (20 %) de dicha humedad déptima. Se considerard humedad Optima a
aquella gue en el ensayo de Proctor permita obtener la densidad maxima. Si es necesario se

corregira la humedad por escarificacion del suelo durante esta operacion o por riego.

Articulo 6° - AGREGADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

Caracteristicas: El agregado fino serd constituido por arenas naturales u otros materiales

inertes de caracteristicas similares aprobadas o una combinacién de ellos y presentara
particulas fuertes durables y que satisfagan las estipulaciones de este Pliego.

Muestras: La cantidad del material extraido para el ensayo de aprobacion sera por lo menos
de cincuenta kilogramos (50 Kg.) y para vigilancia de cinco kilogramos (5 kg.).

Materias organicas: La presencia de materia organica sera reconocida por medio del ensayo

del hidrato de sodio, bastando un resultado desfavorable para el rechazo de la arena.

Sustancias deletéreas: El porcentaje de sustancias deletéreas no excedera de los siguientes

valores en peso:

Removido por decantacion 2%
Pizarra 2%
Carbon 1%

Terrenos de arcilla 1%
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Otras sustancias y fragmentos varios 1%
La suma admisible de estos porcentajes no excedera del cuatro por ciento (4 %) en peso.
Cuando el porcentaje de materias extrafias pase de dicho cuatro por ciento (4 %) el

agregado fino debera ser lavado antes de su empleo.

Composicion granulométrica: El agregado para el mejoramiento de la subrasante debera ser

graduado en forma que responda a las siguientes especificaciones:

Pasara por tamiz n° 4 100%
Pasara por tamiz n° 8 90 100%
Pasara por tamiz n° 16 70 95%
Pasara por tamiz n° 30 10 75%
Pasara por tamiz n° 50 0 25%

Articulo 7: MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE: Esta operacidon constituira la

realizacion de los trabajos necesarios para el mejoramiento del suelo de la subrasante hasta

obtener la composicion granulométrica y densidad exigida. En las Especificaciones
Especiales se indicard en que caso y como se proyecta este mejoramiento. Se comenzara
por perfilar la superficie del desmonte o terraplenandole la seccidn transversal indicada en
los planos, luego se escarificara un espesor de diez centimetros (10cm.) en el ancho fijado
en los planos como ancho de calzada, mas cincuenta centimetros (50cm.) de cada lado, el
suelo asi removido se desmenuzard mediante equipo apropiado, (rastra de discos,

niveladora, etc.) hasta que cumpla la siguiente granulometria:

Pasara por tamiz n° 1 100%
Pasaré por tamiz n° 4 minimo 80%
Pasara por tamiz n° 10 60%

Una vez obtenida esa granulometria se formara un caballete central de seccidon transversal
uniforme sobre el cual distribuird el agregado (Articulo 7°) en cantidad adecuada y
necesaria con un maximo de 80 kg. por metro cuadrado de subrasabre mejorado. Se
realizard la mezcla usando equipo adecuado hasta conseguir suficiente uniformidad que se
considerara cumplida cuando los resultados de los ensayos de granulometria de muestra
tomadas de distintos puntos no acusen una diferencia mayor de 5% en los porcentajes que
pasan por tamices n® 10 y 4.

Una vez aprobada la mezcla se llevara a las condiciones de humedad que asegure la
densidad maxima, con una tolerancia en mas del diez por ciento (10%) y en menos del
veinte por ciento (20%) de dicha humedad 6ptima.

Se considerara humedad 6ptima a aquella que en el ensayo del Proctor permita obtener la

densidad maxima.



Municipatidad do Clavaria

Cumplida la operacion anterior, se procedera a distribuir la mezcla uniformemente en todo
el ancho especificado en forma que se asegure un espesor de diez centimetros (10cm.)
luego de compactada y que la superficie resultante sea la que indican los planos.

La compactacion se hara usando un rodillo pata de cabra o rodillo neumético maltiple que
asegure una presion de treinta kilogramos por centimetro de ancho de la banda de
rodamiento (30kg. /cm.).Se dara por terminada esta compactacion cuando se haya obtenido
para la subrasante mejorada la densidad maxima.

Si es necesario se corregira la humedad de la mezcla, ya sea por escarificado o bien regado

de la misma durante la operacién de compactacion.

Articulo 8: CILINDRADO: Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos_para la

subrasante ya sea desmonte o terraplén, la operacion se dara pasando una aplanadora de
cilindros lisos, que asegure una presion de cuarenta kilogramos (40kg.) por centimetro de
ancho de llanta.

El diametro minimo de los rodillos sera de un metro (1 mts).

Articulo 9: RECEPCION DE LA SUBRASANTE: La subrasante sera preparada en tramos
de 100 mts o por cuadras enteras en la forma especificadas.

No se permitira la colocacion del pavimento antes de haberse recibido la subrasante por la
inspeccion, la que debera ser inspeccionada dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs)

subsiguientes de haber sido solicitada por el contratista.

Articulo 10° ZANJAS DE DESAGUE: Cuando en planos de perfil tipo, (Pavimento sin

cordon) se indiquen zanjas laterales de desagies, estas se construirdn con los niveles y

pendientes que indiguen los planos.
Las secciones transversales seran las que indiquen las secciones transversales de la

planimetria y/o planos de replanteo.

Articulo 11° ENSAYO DE PROCTOR:

a) Descripcion: El ensayo de Proctor a que se refiere el Art. 5° de esas

Especificaciones complementarias en el denominado Proctor STANDARD que consiste en
determinar la densidad maxima del suelo en estado himedo y seco en tres capas, dentro de
un molde cilindrico de dimensiones determinadas por medio de un pizon de las
caracteristicas que se detallaran. Se aplicaran 25 golpes por capa y con altura libre de caida
treinta centimetros. El procedimiento a seguir en el ensayo debera ajustarse estrictamente a
las normas americanas A.S.T.M.

b) B) Equipo: El Contratista debera proveer los siguientes elementos: _Un cilindro de

aproximadamente 10 centimetros de diametro interno y de 11.5 de altura con una base
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plana movible y una prolongacién cilindrica del mismo diametro y 5 cm. De altura ajustada
a la parte superior del cilindro principal.
Un pizon metéalico de 2.5 Kg. De peso y 5.08 centimetros de diametro en la base.
Una estufa (110° C.)
Diez pesas filtro de aluminio.

El resto del equipo necesario para el ensayo de Proctor se haya incluido en el material

estipulado para el laboratorio general de la obra.

Articulo 12: DETERMINACION DE DENSIDAD: para verificar el cumplimiento de lo
especificado Articulo 6° de este pliego, la Inspeccidon hard determinaciones de densidad

obtenida en la Gltima capa compactada en terraplén o desmonte, de espesor 30 cm. En sitios
elegidos al azar con un minimo de uno por cuatro o cada 100 metros y en forma alternada
centro borde.

Densidad en sitio del suelo seco se obtendra dividiendo y volumen aparente y
efectuando la correccion por humedad.

En el parrafo anterior se entiende volumen aparente, el determinado llenado al espacio

dejado por el suelo extraido con arenas de granza uniformes y peso unitario conocido.
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SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE PAVIMENTOS Y CORDON CUNETA

LICITACION PUBLICA N°16/21:

“PAVIMENTACION CON H° S° EN AV.
PUEYRREDON E/ LA RIOJA'Y CIRCUNVALACION”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE
TOSCA

Articulo 1°: DESCRIPCION DE LA BASE: Estara construida por una o varias capas de

tosca triturada, colocada sobre la subrasante, en un todo de acuerdo a las indicaciones de

los planos y especificaciones de este Pliego y extraida de los yacimientos indicados, o que

durante la construccion de las obras indique la Inspeccion.

Articulo 2° MATERIAL.: EI material a emplear consistira en tosca seleccionada de calidad

tal que permita obtener, una vez sometida a las operaciones de trituracion, zarandeo y
mezcla, un producto final que cumpla los requerimientos especificados en este Pliego.
Podra utilizarse tosca no triturada previamente, siempre que al ser colocada sobre la
subrasante pueda ser triturada mediante el pasaje de equipo pesado antes de su
compactacion.

La tosca a utilizar sera aprobada por la Inspeccion, debiendo cumplir los siguientes
requisitos:

Granulometria: (tamices U: S, Standard abertura cuadrada)

Pasa tamiz 2” 100%

Pasa tamiz 1” 70-95%
Pasa tamiz 3/8” 50-75%
Pasa tamiz n° 40 20-45%
Pasa tamiz n° 200 10-25%

Debiendo la curva granulométrica desarrollarse con uniformidad.
La fraccion librada por el tamiz n° 40 (cuarenta) tendra un limite liqguido menor de cuarenta
(40) y un indice de plasticidad de siete (7).

Valor Soporte: EIl valor soporte minimo a obtener una vez construida la base sera el

establecido en las Disposiciones Particulares. Dicho valor soporte se determinara por el
método de California, considerandose el promedio dentro de las dos primeras penetraciones
para muestra embebida, con una densidad de compactacion comprendida entre el cien por
ciento (100%) de la 6ptima de Proctor y la del ensayo estatico de California.

En base al resultado de dichos ensayos del Laboratorio del Contratista determinara las
cantidades de las diferentes clases de tosca que deben ser llevadas a la obra para lograr un
producto que cumpla los requisitos establecidos y obtener una base del espesor indicado en
los planos.
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Las constancias y resultados del célculo de cantidades seran controladas por la Inspeccion

que podra ordenar cualquier cambio en las proporciones si obtuviera con ello una mejora en

condiciones de la base.

Articulo 3: EQUIPO:

I)_El equipo, herramientas y demas implementos usados para la construccion de la base

deberan ser previamente aprobados por la Inspeccidn, la cual podra exigir el cambio de lo
que a su juicio no sea aceptable ni conveniente. Todos los implementos deberan proveerse
en numero suficiente para poder completar el trabajo en el plazo contractual, debiendo
conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en la obra.

I) para la mezcla de las distintas clases de tosca y conformacion de la calzada debera
emplearse maquinaria provista de llantas que no causen desperfectos en la subrasante o
bases determinadas o en construccion.

Las motoniveladoras o autoniveladoras estaran equipadas con cuchillas de dos metros de
largo como minimo y al menos una de ellas provista de escarificador.

I11) Los vehiculos empleados en el transporte de los materiales estardn equipados con
Ilantas neumaticas cuando los mismos deban realizar el total o parte del transporte sobre la
subrasante o bases terminadas o en construccion. Estaran provistos de cajas de forma
regular, cuya capacidad sea de facil medicion y seran de una construccién tal que no haya
posibilidad de pérdida del material transportado a través de una junta u orificios.

El plano formado por el borde superior de la caja debera ser practicamente horizontal. Cada
vehiculo tendra un numero de identificacion, colocado en forma visible.

IV) Para la provision y distribucion del agua se dispondra de un numero suficiente de
camiones regadores equipados con llantas neumaticas duales.

Deberan ser de un tipo tal que asegure una distribucién uniforme del agua necesaria.

V) Los rodillos neumaticos seran de dos (2) ejes, con cinco ruedas como minimo en el
posterior y no menos de cuatro en el delantero dispuestos en forma gque abarquen el ancho
total cubierto por el rodillo.

La presion interior del aire de los neumaticos no sera inferior a tres con cincuenta
kilogramos por centimetro cuadrado (3.50kg./cm.2) y la presion ejercida por cada rueda
sera de treinta y cinco kilogramos (35 > kg.) por centimetro de ancho de llanta (banda de
rodamiento) como minimo.

El rodillo sera de un tipo que permita aumentar su peso hasta que la presion de cada rueda
se eleve a cincuenta kilogramos por centimetro de ancho de llanta.

VI) Los rodillos de tipo liso seran automotrices de tres ruedas a “Tanden”, debiendo sus
ruedas traseras ejercer una presién no menor de cuarenta (40) y no mayor de setenta (70)
kilogramos por centimetro de ancho de llanta.

Los tractores cuyas ruedas posteriores cumplan este requisito podran ser empleados como

equipos de compactacion.
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VII) El rodillo Pata de Cabra tendrd una presion de contacto minimo de diez kilogramos

por centimetro cuadrado (10 kg. / cm2) pudiendo la misma ser aumentada.

ARTICULO 4: PREPARACION DE MATERIALES: A fin de obtener un material de las
condiciones especificadas y hacer mas econdmicas la utilizacion de los yacimientos de
tosca disponibles se separard el material excavado en dos o tres fracciones diferentes
obtenidas por medio de operaciones de trituracion y zarandeo, obteniéndose por
combinacion de esas fracciones la mezcla especificada con la granulometria que establece

el Art. 2°) de estas Especificaciones.

ARTICULO 5: METODO CONSTRUCTIVO:

I) Transporte de material: El transporte del material por sobre la subrasante o base
terminada no sera permitido cuando, a juicio de la Inspeccidn, ello resulte en perjuicio para
dichas superficies debido a su estado de humedad u otras causas.

El Contratista esta obligado a conservar y restaurar todo camino publico sobre el cual se
efectien los transportes, dejandolo en condiciones tan satisfactorias como las que
presentaban antes de iniciados los mismos. Donde no exista camino practicable alguno para
efectuar el transporte, seréd por cuenta del contratista la construccién del mismo.

I1) Colocacion de la tosca triturada: ElI material producto de la tosca triturada sera
depositado sobre la subrasante preparada, en las cantidades fijadas de acuerdo a lo
especificado en el Art. 2°) y el mismo se formara en caballete de seccion uniforme.

A fin de verificar dicha uniformidad el caballete serd medido a intervalos adecuadamente
frecuentes, debiendo el Contratista corregir las deficiencias de uniformidad y volumen,
cuando el material para la base se obtenga en la obra.

Por mezcla de dos 0 mas fracciones, las mismas podran ser colocadas superpuestas a fin de
facilitar las operaciones posteriores de mezclado, debiendo cuidarse que cada una de las
fracciones esté distribuida uniformemente y en la proporcion correcta. Si con los métodos
empleados en la distribucion no se obtuviese este resultado, la Inspeccion podra ordenar
que las fracciones sean depositadas en caballetes separados verificandose en cada uno de
ellos su uniformidad y cantidad.

I11) Mezclado: Las distintas fracciones seran mezcladas en forma intima y uniforme. Las
operaciones de mezcla se podréa realizar en el yacimiento o en la obra, empleando, en este
ultimo caso, mezcladoras portatiles, niveladoras, mezcladoras de hojas multiples o
cualquier otro elemento que no cauce segregacion de la porcion mas gruesa del material.
Una vez obtenida la mezcla uniforme, se formard sobre la subrasante con el producto
resultante, un caballete de seccion uniforme.

Si las operaciones de mezclado se efectlan antes de transportar el material de la obra, podra

emplearse a tal fin, plantas mezcladoras aprobadas por la Inspeccion.
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IV) Contralor de la mezcla: Para controlar las condiciones de la mezcla se tomaré un juego
de dos muestras: una para el analisis oficial y otra para repeticion de analisis. Se tomara un
juego de muestras como minimo por cada doscientos metros (200m3) cubicos de materiales
mezclados. La toma de muestras se efectuara cortando el caballete transversalmente,
utilizando pala ancha y de dicho corte se extraerd por cuerteo, el material suficiente para
preparar el juego de muestreos. Si la mezcla se efectla en planta fija o portatil, se extraera
la mezcla de pastones a intervalos convenientes para cumplir las exigencias establecidas.
Si de acuerdo al andlisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones especificadas
en la misma, el Contratista debera efectuar su correccién, hecha la cual se repetira la toma
de muestras y los ensayos del material corregido en la forma indicada.
Si el Contratista no estuviera de acuerdo con los resultados del andlisis oficial, se efectuara
una repeticion del mismo utilizando la muestra tomada con dicho objeto.
Los elementos, envases y personal necesarios para la toma de muestras, su
acondicionamiento y transporte hasta el laboratorio, seran por cuenta del Contratista.
V) Regado de la misma: Extendida la tosca sobre la subrasante se procedera a su regado, a
los efectos de obtener en toda la masa en forma uniforme, la humedad necesaria para
obtener la compactacion correspondiente al valor soporte establecido en este Pliego.
VI) Compactacion: Obtenida la humedad necesaria de la tosca, se iniciara la compactacion
de la misma en capas de espesor uniforme no mayor de veinticinco centimetros (25cm.)
medido suelto. Cada capa sera intensamente compactada utilizando el rodillo pata de cabra
siempre que a juicio de la Inspeccion el mismo no produzca retrituracion del material,
continudndose con pasadas de rodillo liso y neumético maltiple de las caracteristicas
especificadas.
Se efectuara la compactacion de la base iniciandolas en los bordes y continuando
progresivamente hacia el centro, durante la compactacion se continuaran los riegos de agua
en las cantidades y oportunidades necesarias para obtener una base de acuerdo a lo
especificado en este Pliego.
La compactacion en obra deberé realizarse en forma tal, que al valor soporte a obtener, con
muestras embebidas, como promedio de las dos penetraciones, no sea inferior a setenta (70)
Método de California con densidad igual a la obtenida en obra.
En ningun caso el peso por unidad de la base en estado seco podra ser inferior al cien por
ciento (100%) del correspondiente a la humedad Optima del ensayo de compactacion
normal (Proctor).
VII) Alternativa de construccion: se aceptard cualquier alternativa en la forma de
preparacion de los materiales o en el método constructivo, siempre que con dicha
alternativa se obtenga como resultado final, un trabajo terminado, que cumpla con los
requerimientos especificados en lo que se refiere a composicion y caracteristicas de la
mezcla, compactacion, valor soporte, dimensiones, forma y perfilado de la base y demas

exigencias y requisitos.
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Todo procedimiento de preparacion del material o de construccion de la base del distinto

del especificado, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir la

realizacion de pruebas para juzgar su eficacia, antes de dar una autorizacion definitiva.

Articulo 6: CONTROLES Y TOLERANCIAS: Terminada la base de tosca y antes de
iniciar la proxima etapa constructiva, la Inspeccion controlara la base por cuadras enteras,
como minimo incluyendo la parte correspondiente de las calles bocacalles adyacentes y por
tramos de calzada de longitud no mayor a ciento cincuenta metros (150m) de desarrollo en
el eje de la misma, afectando las verificaciones que se establecen a continuacion:

a) Lisura: La terminacion superficial de cada cuadra o tramo debera ser lisa,
firmemente unida, libre de grietas, ondulaciones o material suelto, se ajustara estrictamente
al bombeo transversal y pendiente longitudinal fijada en los planos. Si colocando la regla
de tres metros (3mts) de longitud paralelamente al eje de la calzada se verificaran los
resaltos o depresiones mayores de un centimetro y medio (1.50cm.) debera ser removido el
material rellenando o escarificando segun los casos a fin de corregir los defectos de lisura.
El relleno se realizara con material homogéneo y por capas de un espesor no inferior a
cinco centimetros (5cm).

b) Espesor: El espesor de cada cuadra o tramo sera el que resulte del promedio de los
espesores medidos en tres perforaciones ubicadas por la Inspeccidn en forma alternada de
acuerdo con la siguiente regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.
El espesor promedio no debera ser menor al que indiquen los planos. Las cuadras o tramos
de base construida en los que el espesor promedio resulte inferior al ochenta por ciento
(80%) del espesor teodrico del proyecto, podran, si lo estima necesario la Inspeccién, ser
rechazados y reconstruidos por cuenta del Contratista. En los casos que lo autorice la
Inspeccidn, podran ser corregidos conforme a lo especificado en el parrafo siguiente. Las
cuadras o tramos en los que el espesor promedio no resulte inferior al ochenta por ciento
(80%) del espesor teodrico del proyecto, deberan ser corregidos, llevandose al espesor
proyectado por escarificacion de la superficie y agregado de la cantidad necesaria del
material en capas de espesor no inferior a cinco centimetros (5¢cm.) Sin perjuicio de los
términos anteriormente especificados, todos los puntos en que el espesor medido sea menor
de un centimetro (1cm.) al espesor promedio determinado en la forma descripta
precedentemente, se considerardn defectuosos. Se localizara por medio de nuevas
perforaciones la zona de espesor suficiente, la cual debera ser corregida en su totalidad. La
correccion de la zona defectuosa consistira en el escarificado de la base de un espesor no
menor de cinco centimetros (5cm.) y en el agregado de nuevo material en la cantidad

necesaria para corregir la falla. EI conjunto se compactara y perfilara.



