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JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION
TIPO B
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CUNETA DE HORMIGON SIMPLE

HORMIGON DE 320kg/cm2 DE RESISTENCIA

2.00m :

perfil parabdlico \

< b f=3 N N < Y
¥ A ©

¥ > ¥ -

¥ Y. < O |+
¥ S < he
N < b4 N
¥ ~ N

TERMINACION DE CALZADA

ENTRADA PARA VEHICULOS
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CORDON CARA VISTA Y PERFIL EN LAS
ENTRADAS DE VEHICULOS

2% ver II - 0,12 —h—0,0Z

o-10
Oy To

0,05

perfil del cordén en las
entradas para vehiculos
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REFUERZO DE CORDONES EN
CORRESPONDENCIA CON LOS ALBANALES
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DISTRIBUCION DE JUNTAS

Junta de Dilatacion Tipo A

cada 4.5m. se interrumpira el cordon
cuneta con una junta transversal de
contraccidon Tipo B

4,50

1

Junta transversal de
contraccion Tipo B
—

M fe

Junta de Dilatacidon Tipo A
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Junta de Dilatacidon Tipo A
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DISTANCIA MAXIMA ENTRE JUNTAS DE DILATACION:

ac = ancho de la calzada

CORDON ESQUINA

La longitud del corddén cuneta

se tomard a 0.40m del borde A
de la cuneta
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SLORETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS,
SERVICIOS Y £SPACIO - PUBLICO

PLANO TIPO DE CORDON
CORDON CUNETA Y JUNTAS

Esc: varias FECHA:

20-04-2010




