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COCINA
COMEDOR

DEPOSITO

1
0
,
0
0

TABLERO ELECTRICO

4
,
4
3

1,33

QUITAR TODOS LOS ARTEFACTOS EXTRAER ARBOL

DEMOLER PISO CARPETA Y CONTRAPISO

BAÑOS: QUITAR ARTEFACTOS EXIST.
Y CARPINTERIAS

DEMOLER MUROS

ELIMINAR EL CIELORRASO EN LOS BAÑOS

14,60
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5
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TABLERO ELECTRICO

COMEDOR

COCINA

DEPOSITOBAÑO
VARONES

BAÑO
MUJERES

1,50

PLANTAR 2 ACER PALMATUM

AA

B
B

D
D

E
E

±0.05SALVAR DESNIVEL
MEDIANTE RAMPA

,30

±0.00

C
C

REJILLA LINEAL DE HIERRO
METAL DESPLEGADO

,
2

0

1
,
2

0

BARANDA DE ACERO INOX.
P/PERS. CON MOVILIDAD REDUCIDA HOMOLOGADO
DIAM. PASAMANOS 50MM
ALTURA 90CM

 JD

RAMPA PEND. 8%

MUROS A CONSTRUIR

 JD    JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
DE 2,5CM CON ALMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Y  SELLADA  CON  SELLADOR  ELÁSTICO  A  BASE  DE
PLIURETANO, TIPO "SIKAFLEX 1A"

 JD
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AULA TALLER
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DEPOSITO
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6
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4

10,00

h = 84 cm

SALVAR DESNIVEL
MEDIANTE RAMPA

,30

±0.00

±0.05

COMPLETAR MURO HASTA 2,40M DE ALTURA
HACER ENCADENADO

COCINA
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,
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,40

RELLENAR
VANOS

SALVAR DESNIVEL
MEDIANTE RAMPA

6,74

COMPLETAR MURO HASTA 2,40M DE ALTURA
HACER ENCADENADO
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TABLERO ELECTRICO

COMEDOR

COCINA

DEPOSITOBAÑO
VARONES

BAÑO
MUJERES
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UBICACION:  VENTANA 2
CANTIDAD: 4

2,00

,
6

0

,70

,
7

0

UBICACION:  VENTANA 4
CANTIDAD: 3

2,00

2
,
0

0

1 PUERTA FIJA + 1 PUERTA CORREDIZA
REJA CONSTITUIDA POR UN PAÑO FIJO DE 1,10 METROS DE
LONGITUD CON UNA ALTURA VARIABLE DE 2,05 METROS EN
LA MENOR ALTURA Y 2,10 METROS (TODAS LAS MEDIDAS SE
DEBEN REPLANTEAR EN OBRA). LA REJA SE EMPOTRARA A
LA PARED Y AL PISO POR MEDIO DE ANCLAJES, PARA LA
SUJECIÓN SUPERIOR SE EMPOTRARA UN PERFIL UPN 120 A
MODO DE DINTEL, AL QUE SE DEBE SOLDAR LA REJA.
EL BASTIDOR Y TRAVESAÑOS DE LA REJA SE REALIZAN DE
PLANCHUELA DE 2” X ⅜, CON TUBOS DE HIERRO REDONDO
DE 25 MM SOLDADOS A DICHAS PLANCHUELAS.
LA PUERTA DE LA REJA ABRE DE FORMA CORREDIZA SOBRE
UN PERFIL L 1” X ¼, EL ZÓCALO INFERIOR DE LA REJA ES UN
CAJÓN ARMADO CON PLANCHUELAS DE 2” X ⅜ Y 4” X ⅜, EN
DONDE SE ALOJAN LAS RUEDAS REFORZADAS. LA GUÍA
SUPERIOR DE LA PUERTA ESTÁ CONSTITUIDA POR UN UPN
60 QUE ESTÁ SOLDADO AL DINTEL UPN 120. EL BASTIDOR Y
TRAVESAÑOS SE REALIZAN DE PLANCHUELAS DE 2” X ⅜,
CON BARROTES DE HIERRO REDONDO DE BARRA LISA DE 20
MM SOLDADOS A DICHAS PLANCHUELAS.
EL SISTEMA DE CIERRE DE REJA SE REALIZA MEDIANTE UN
PASADOR DE HIERRO REDONDO LISO DE 20 MM.
EN LA PUNTA DE LA BARRA SE SUELDA UNA PLANCHUELA.
TERMINACIÓN DOS MANOS DE ANTIÓXIDO Y TRES MANOS
DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BLANCO CON
CONVERTIDOR TIPO 2 EN 1.

AL
TU

RA
 V
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BL
E
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FI
CA

R 
EN

 O
BR

A

UBICACION: PUERTA 4 (COMEDOR)
CANTIDAD: 3

UBICACION:  VENTANA 3
CANTIDAD: 1

TUBOS DE HIERRO HORIZONTALES DE 25
MM. X 1,6 MM. ESPESOR, SOLDADOS A
MARCO DE PLANCHUELA DE 32 MM. X 5 MM.
TERMINACIÓN DOS MANOS DE ANTIÓXIDO
Y TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO
COLOR BLANCO CON CONVERTIDOR TIPO
2 EN 1.

,60

0
,
9

0

2,00

1
,
0

0

UBICACION:  VENTANA 5
CANTIDAD: 4
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 CARPINTERIAS

P2NOMBRE CANT.:3

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S

TAMAÑO A X H

ORIENTACION

PLANTA

VISTA

P1

- marco: de madera.
-hoja: tipo placa enchapada en
cedro de 45mm.
- herrajes: 3 pomelas
reforzadas. 1 hoja de abrir con
cerradura de seguridad tipo
trabex- manija de bronce platil.
- manija doble balancin tipo
sanatorio de bronce platil
pesado rosetas Ø48.
- pintura: en marco y en hojas
dos manos de esmalte sintètico
blanco.

CANT.:4

0.80 X 2.00m
DERECHA: 1
IZQUIERDA: 2

P5 CANT.:1

2,00

2
,
0

0

2.00 X 2.00m

NPI

UBICACION Cocina - Depósito - Pasillo Cocina - Baños Comedor

2
,
0

0

,80

0.80 X 2.00m

IZQUIERDA

,80

2
,
0

0

- marco y hoja: aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado 3+3mm. color natural.
- dos hojas de abrir: 1 hoja de trabar
con dos pasadores de  embutir por hoja
y 1 hoja de abrir con manija doble
balancin tipo sanatorio de bronce platil
pesado rosetas Ø48.
- herrajes: 3 pomelas reforzadas por
hoja.

- marco y hoja: aluminio color
blanco del tipo semi-pesado,
linea modena o similar, ciega
exterior reforzada.
- herrajes: 3 pomelas
reforzadas. 1 hoja de abrir con
cerradura de seguridad tipo
trabex- manija de bronce platil.
- manija doble balancin tipo
sanatorio de bronce platil
pesado rosetas Ø48.

1.60 X 2.00m

2
,
1

0

,60

P3 CANT.:8

,
2

5

1
,
7

5

- marco: de madera
- hoja: tipo placa
enchapada de 45mm.
- herrajes: 3 pomelas
reforzadas. 1 hoja de
abrir con herraje de
cierre tipo libre-ocupado
acerado.
- pintura: en marco y
en hojas dos manos de
esmalte sintètico color
blanco.

0.60 X 1.75m

P4 CANT.:3

2
,
0

0

1,60

Baños

- marco y hoja:
aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- tipo: dos hojas
corredizas.
- vidrio laminado
3+3mm. color natural.

NPINPINPINPI

PF PF

Baño pers. c/ movilidad reducidaComedor

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA  

SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y  OBRAS PÚBLICAS ESCUELA TÉCNICA N° 1   

PLANILLA DE CARPINTERIAS



0.90 X 2.00m

DERECHA

V1

0.40 X 1.50m

2
,
0

0

,40

CANT.:1

PF

1
,
5

0

NPI

,
5

0

2,00

V2 CANT.:1

NPI

1
,
0

6

MESADA

,
8

6
,
2

0

,
6

0

2.00 X 0.60m

,60

,
9

0

V3 CANT.:1

0.60 X 0.90m

NPI

1
,
1

0

Cocina Cocina Depósito

P6 CANT.:1

4,50

2
,
5

5

NPI

PF PF PF PF

PF PF

,
4

5
2

,
1

0

4.50 X 2.55m

P7 CANT.:1

- marco y hoja: aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado 4+4mm. color natural.
- tipo: dos hojas corredizas.

,90

- marco: madera
- hoja: de abrir tipo placa
enchapada en cedro de 45mm.en
extremo inferior de ambas caras:
placas de chapa de alumino de
20cm de ancho.
- herrajes: 3 pomelas reforzadas,
cerradura de seguridad tipo
trabex-barral de acero inox.
- manija doble balancin tipo
sanatorio de bronce platil pesado
rosetas Ø48.
- pintura: dos manos de esmalte
sintètico blanco.

,
2

0

NPI

- paño fijo.
- marco y hoja:
aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado
3+3mm. color natural.
- herrajes: 3 pomelas
reforzadas por hoja.

- tipo: dos hojas
corredizas.
- marco y hoja:
aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado
3+3mm. color natural.

- tipo: De abrir
- marco y hoja:
aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado
3+3mm. color natural.

Baño pers. c/ movilidad reducida Salida al patio desde edificio

NOMBRE

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S

TAMAÑO A X H

ORIENTACION

PLANTA

VISTA

UBICACION
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NOMBRE

CA
RA

CT
ER

IS
TI

CA
S

TAMAÑO A X H

ORIENTACION

PLANTA

VISTA

UBICACION

V4

2,00

1
,
0

0

2
,
0

0

2.00 X 1.00m

CANT.:3

NPI

1
,
0

0

,70

NPI

,
7

0

Ubicacion: vano circular

existente en baños.

Diam:0,70m

V5 CANT.:4 V6 CANT.:1

0.70 X 0.70m 0.40 X 1.20m

,40

1
,
2

0

NPI

,
8

0

Comedor Baños Baño reducidos motores

- tipo: dos hojas
corredizas.
- marco y hoja:
aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado
3+3mm. color natural.

- tipo: dos hojas
corredizas.
- marco y hoja:
aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado
3+3mm. color natural.

- tipo: una hoja
banderola.
- marco y hoja:
aluminio color blanco
del tipo semi-pesado,
linea modena o similar.
- vidrio laminado
3+3mm. color natural.
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ENCADENADO INFERIOR SOBRE
CIMIENTO CORRIDO 40 x 80 CM

NOTA: la verificacion del calculo de toda estructura, es responsabilidad
exclusiva de la empresa contratista, siendo las dimensiones en planos,
las minimas y a modo indicativo.

Toda las tareas de obra son replanteadas y verificadas en obra y
realizadas bajo consentimiento de la Inspeccion de Obra.

B2 - C2

B1: H21 Base 0,80 x 0,80 m con malla Ø del 10, 15 x 15
C1: Columna c/ 4 Ø 12, 0,20 x 0,20 m
Cantidad: 1

B2: H21 Base 0,80 x 1,00 m con malla Ø del 10, 15 x 15
C2: Columna c/ 4 Ø 12, 0,18 x 0,40 m
Cantidad: 1

B2 - C2B2 - C2B2 - C2

B2 - C2B2 - C2

B2 - C2

B2 - C2

B1 - C1B1 - C1

B1 - C1 B1 - C1

B1 - C1
B1 - C1

B1 - C1
B1 - C1

B1 - C1

3,34 3,34 3,34

4
,
0

0

4,60

4
,
1

0
3

,
2

0

4,60

3,34 3,34 3,34

6
,
3

8

,
0

2

,
2

0

2
,
2

8

,
2

0

EN EL PRESENTE PLANO SE INDICAN ESPESORES Y MEDIDAS MINIMAS A LOS EFECTOS DE 
POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN.  LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTA PARA SU 
APROBACIÓN, LOS PLANOS DEFINITIVOS CON DIMENSIONES Y CALCULOS ESTRUCTURALES.

3,77

2
,
8

7

4
,
4

3

1,30

4
,
4

3

1,30
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DEPOSITO
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,
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,
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,
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,
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,
6
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2
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1
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3
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3
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DEPOSITO

PILETA DE COCINA
JOHNSON LUXOR SI85
DE APOYAR DE ARRIBA

GRIFERIA FV. MODELO
ALLEGRO 416/15. DOBLE
COMANDO - PICO MOVIL
ALTO. BRONCE EN COLOR
CROMADO

1 COCINA INDUSTRIAL DE 6 HORNALLAS,
ACERO INOX (90 CM DE ANCHO)

+ 2 CAMPANAS CON EXTRACTOR.
MARCA RECONOCIDA

CONSERVAR COCINA
INDUSTRIAL EXISTENTE

PROVEER 2 HELADERAS PATRICK
MODELO HPK-135B01 DE 277LTS

TERMOTANQUE A GAS 80 LTS DE
COLGAR BLANCO MARCA RHEEM

FREEZER PHILCO PHFP200B 198LT

ESTANTERÍAS METÁLICAS DESMONTABLES DE
ANGULO RANURADO

140 LARGO X 40 PROF. X 200 ALTO
6 PARANTES CONSTRUÍDOS EN CHAPA 16

Y 5 ESTANTES EN CHAPA 22 CON REFUERZO.
CANTIDAD: 4

,60

,60

1
,
2

0

2
,
1

5

,60

1,90 ,36 1,00

1,20 ,80 1,26

1
,
2

0
1

,
6

0
1

,
2

2

,35

PASAPLATOS MESADA DE
MADERA MACIZA

VENTANA CORREDIZA DE
MADERA

MESA DE TRABAJO DE ACERO
INOXIDABLE 0,80M (ANCHO) X
1,60M (LARGO) X 0,90M (ALTO)

ALACENA
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TABLERO ELECTRICO

AULA TALLER

COMEDOR

CONSERVAR COCINA EXIST.

DEPOSITOBAÑO
VARONES

BAÑO
MUJERES

Nota: Todos los artefactos llevan llave de paso Independiente.
La instalacion debera respetar las normas vigentes de Camuzzi Gas Pampeana.
Se debera realizar el calculo con la aprobación correspondiente, respetando cantidad y
consumos planteados.
La instalacion proyectada respondera a cañeria de sistema SIGAS Termofusion.
La verificacion de su calculo sera de exclusiva responsabilidad de la contratista. 
Todos los artefactos llevaran LL.P. individual a un Nivel alcanzable y los locales
rejilla de ventilacion deacuerdo a las normas de Camuzzi Gas Pampeano.

5000 - TB Instalar calefactor 5000k/cal tiro balanceado . Eskabe. (4)

Los datos obrantes en el presente plano son válidos a los efectos de posibilitar una
cotizacion.
El calculo y verificacion de  equipos, caudales, cañerias, modelos, componentes,
k/cal y de todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier
trabajo que sin estar específicamente detallado sea necesario  para el correcto
funcionamiento, es responsabilidad de la empresa contratista.

1 COCINA INDUSTRIAL
6 HORNALLAS
ACERO INOX (90CM DE ANCHO)
+ 2 CAMPANAS CON EXTRACTOR.
MARCA RECONOCIDA

TERMOTANQUE A GAS
80 LTS DE COLGAR

BLANCO MARCA RHEEM

5000 - TB 5000 - TB

5000 - TB 5000 - TB
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3,00 4,00 3,00

1
,
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0

1
,
5
0

1
,
5
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1
,
5
0

1
,
2
0

,
1
0

1
,
2
0

,
1
0

6
,
3
4

9,78

4,40

2
,
3
0

MOSAICO GRANÍTICO PULIDO 40X40CM

ESPEJO AMURADO A PARED 3,10m x 0,70m

ESPEJO AMURADO A PARED 2,15m x 0,70m

REVESTIMIENTO CERAMICO CERRO NEGRO - ASPEN MATE 29x59 O SIMILAR
ALTURA: 1.90M

REVESTIMIENTO CERAMICO LOURDES BIANCO SATINADO 25X35
 ALTURA 2.10M CON LISTEL ACERO INOX. 3CM A LOS 1,10M DEL
PISO TERMINADO

CONTRAPISO DE H°A° CON TERMINACION PEINADO 12CM DE ESP.

PINTAR MUROS

2
,
1

5

3
,
1

0

±0.00

±0.05

2,202,802,802,20

SALVAR DESNIVEL
MEDIANTE RAMPA

,30

IG
UA

LA
R

AL
TU

RA
S

IG
UA

LA
R

AL
TU

RA
S

±0.00

±0.51

±0.51

PISO IDEM EXISTENTE - BALDOSA DE CEMENTO
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COMEDOR

PINTURA LATEX TIPO ALBA

CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK

PINTURA P/ CIELORRASO
ALBALATEX COLOR BLANCO

CERAMICO CERRO NEGRO -
ASPEN MATE 29x59 O SIMILAR

ALACENAS DE MDF
ENCHAPADOS CON MELAMINA.

BAJO MESADAS DE MDF
ENCHAPADOS CON MELAMINA.

MESADAS Y ZOCALOS DE 2,5CM
DE GRANITO GRIS MARA.

PASAPLATOS DE MADERA

,
8
6

,
8
5

,
6
0

,
4
0

1.90

,
8
6

HELADERA
PATRICK

BANQUINA DE 10CM

,
1
0

,
4
0

,
1
2

,35

,
6
0

2
,
0
0

ZOCALO IDEM PISO 10CMZOCALO IDEM PISO 10CM

2,60

MESA DE TRABAJO DE ACERO
INOXIDABLE 0,80M (ANCHO) X
1,60M (LARGO) X 0,90M (ALTO)

,55,55

,35
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DEPÓSITO

BANQUINA DE 10CM

CAJON DE MDF ENCHAPADOS
CON MELMINA
BM1: 0,60M X 0,20M
BM2: 0,60M X 0,5M

ALACENAS DE MDF
ENCHAPADOS C/ MELAMINA
ESTANTES DE MDF
ENCHAPADOS C/ MELAMINA

,47 ,42 ,42 ,42 ,42 ,42

,
8
6

,
1
0

,
1
0

,
6
0

1,30

ESTANTE CON  ESQUINA
REDONDA

ZOCALO 10CM IDEM MESADA

CAMPANA CON EXTRACTOR
MARCA RECONOCIDA

MESADA GRIS MARA 2,5CM DE ESP.

MOSAICO GRANÍTICO PULIDO
40X40CM

PUERTA MDF  ENCHAPADA
CON MELAMINA DE ABRIR

BM3: 0,50M X 0,70M

,05

,60 ,60 ,60 ,42 ,42 ,60 ,42

,10
,10

,22

,
2
5

,
4
0

BM1
BM2

BM1 BM1 BM1 BM3

BM2BM2 BM2
BM3 BM3

,
2
0

,
5
0

,
1
0

,
0
3

,
7
0

,
8
5

2,00

CIELORRASO SUPENDIDO DE
DURLOCK PINTURA LATEX TIPO ALBA

CERAMICO CERRO NEGRO -
ASPEN MATE 29x59 O SIMILAR

,85

ZOCALO IDEM PISO 10CM

2,60

,42 ,42 ,42

,
6
0

TIRA LED BAJO ALACENA SOBRE PARED

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA  
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2
,
5
0

,
3
0

2
,
8
0

PISO MOSAICO GRANITICO

40X40 GRIS CLARO

INODORO LINEA

ESPACIO MARCA FERRUM

+/- 0,00

ZOCALO 10CM IDEM PISO

TECHO DE CHAPA LOSA

MIGITORIO FERRUM TIPO
OVAL C/ VALVULA

PLACA GRANITO GRIS MARA

ESPEJO MURAL EMBUTIDO EN MURO SIN CERAMICA

,
2
5

VANITORY GRANITO GRIS MARA

DISPENSER
JABON LIQUIDO

ZOCALO GRANITO GRIS MARA

,
2
0

,
1
0

GRIFERIA PRESSMATIC
CANILLA AUTOMATICA

P/LAVATORIO

,
5
5

CIELORRASO MACHIMBRE DE PVC

,
7
5

,12

,
4
0

2,162,15

DISPENSER
DE PAPEL

LISTEL ACERO

INOX. 3CM

1
,
1
0

1
,
1
0

REVESTIMIENTO CERAMICO

LOURDES BIANCO SATINADO 25X35

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA  
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,
1
0

2
,
5
0

,
3
0

,
8
0

,60

2
,
8
0

2
,
1
0

MOSAICO GRANITICO 40X40 GRIS CLARO

GRIFERIA PRESSMATIC

LINEA ESPACIO 0361.03

BARRAL FIJO 80CM, TIPO

LINEA ESPACIO FV

LAVATORIO (sistema de soporte

movil) LINEA ESPACIO FV

ESPEJO LINEA

ESPACIO

INODORO LINEA

ESPACIO MARCA FERRUM

+/- 0,00

PINTURA LATEX

INT. BLANCO

REVESTIMIENTO CERAMICO

LOURDES BIANCO SATINADO 25X35

,
4
0

,
4
0

ZOCALO 10CM IDEM PISO

TECHO DE CHAPA

LOSA

LISTEL ACERO

INOX. 3CM

1
,
1
0

1
,
1
0

LISTEL ACERO

INOX. 3CM
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DEPÓSITO

CAJON DE MDF ENCHAPADOS
CON MELMINA

ZOCALO 10CM IDEM MESADA

MESADA GRIS MARA 2,5CM ESP.

MOSAICO GRANÍTICO PULIDO
40X40CM

PUERTA MDF  ENCHAPADA
CON MELAMINA DE ABRIR

BM3: 0,50M X 0,70M

CIELORRASO SUPENDIDO DE
DURLOCKPINTURA LATEX TIPO ALBA

CERAMICO CERRO NEGRO -
ASPEN MATE 29x59 O SIMILAR

ZOCALO IDEM PISO 10CM

2,60

BM3

,30

BM3 BM3 BM3BM4

,
2
3

BM4

BM4

,
4
0

1,00

,
0
2

1,35

1.90

PASAPLATOS C/ VENTANA
CORREDIZA DE MADERA

HELADERA
PATRICK

TERMOTANQUE DE 80LTS RHEEM

3
,
8
0
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COMEDOR

COCINA

DEPOSITO

SANITARIA

15x15
PP

CI
EXIST.

CI

15x15
PP

15x15
PP

15x15
PP

CI
60X60

15x15
PP

REJILLA PLUVIAL LINEAL DE HIERRO
METAL DESPLEGADO 20CM

A CORDON VEREDA

- LA VERIFICACION Y CORRECTO DESAGUE DE LA

- TODOS LOS DESAGÜES CONCLUIRÁN DE MANERA INDEPENDIENTE EN UNA CÁMARA DE
INSPECCIÓN DE 60 X 60 CM.
- LOS MATERIALES A USAR SERÁN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA
MARCA DURATOP, CON JUNTA ELÁSTICA (GOMA).

PILETA DE PISO ABIERTA (c/SIFÓN)

REFERENCIAS

CAÑERIA PRINCIPAL PPS c/ O RING DE GOMA Ø110

CAÑERIA SECUNDARIA PPS c/ O RING DE GOMA Ø63

- LA PENDIENTE DE LA CAÑERÍA PRIMARIA CLOACAL OSCILA ENTRE LOS RANGOS 

NOTA

-LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL CONSTRUCTOR 

-TODAS LAS MEDIDAS SON VERIFICADAS POR EL CONSTRUCTOR 

LOS VERIFICA EN LA OBRA 

REGLAMENTARIOS:1:20 A 1:60

PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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TABLERO ELECTRICO

COCINA

DEPOSITO
PLENO
FALSA COLUMNA

PLENO
FALSA COLUMNA

0.01

0.11

0
.
2

5

0
.
5

0

0
.
2

0

Canilla surtidora p/manguera.
Cromo volante T fijo19mm. FV 0436CR

Tapa de aluminio blanco 25 x25 c
c/ cierre seguridad

NP

Cimientos

DETALLE CANILLA PARA BALDEAR
ACCESO AL SUM / SALIDA AL PATIO

3 Piletas acero inoxidable Ø30 encastrable

3 Griferias Presmatic canilla automatica p/ lavatorio FV

3 Mingitorios Ferrum tipo oval c/ valvula

BAÑO CABALLEROS

4 Piletas acero inoxidable Ø30 encastrable
4 Griferias Presmatic canilla automatica p/ lavatorioFV

BAÑO DAMAS

4 Inodoros Linea Andina corto c/ mochila y  tapa

4 inodoros Línea Andina corto c/ mochila y  tapa

1 Inodoro alto p/discapacitadosc/mochila y tapa Ferrum linea Espacio

Griferia PRESMATIC 361.03A
1 lavatorio línea Espacio para discapacitados

BAÑO PERS. CON MOVILIDAD REDUCIDA

1 Barral revatibles de 60cm
2 Barrales fijos 65cm Ferrum linea Espacio
1 Espejo basculante para baño de discapacitados 60x80

LOS PRESENTES PLANOS SON ESQUEMATICOS Y ORIENTATIVOS. LOS PLANOS DEFINITIVOS SON
REALIZADOS Y ENTREGADOS POR LA CONTRATISTA ANTES DEL INICIO DE OBRA.

TODOS LOS CAÑOS DE AGUA DEBEN SER INSTALADOS CON EL SISTEMA DE TERMOFUSION. SE
COLOCA LLAVE DE PASO EN EL BAÑO, DE 1/2" DE BRONCE CROMADO MARCA Fv.

SE DEBE COLOCAR UN NUEVO COLECTOR

1 papelero de inodoro, 1 portapapel de piletas.

COCINA

1 Pileta de cocina Johnson luxor si85 de apoyar de arriba
1 Termotanque a gas 80 lts de colgar blanco marca Rheem
1 Griferia fv. modelo allegro 416/15. doble comando - pico
movil alto. bronce en color cromado
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AULA

AULA TALLER

COMEDOR

COCINA

DEPOSITO
BAÑO
VARONES

BAÑO
MUJERES

T.P.

h:1,20m

h:1,20m

h:1,20m

h:1,20m

h:1,20m

h:1,20m

h:1,20m

h:1,20m

A
A

h:0,30m

h:1,20m

EE

h
:
0

,
3

0
m

h
:
0

,
3

0
m

h:0,30m

h:0,30m

h:1,20m

FREEZER

HELADERA

A
A

T.P.

ARTEFACTO PARA EMBUTIR ARTELUM BOXER CON LOUVER 2x16W TUBO LED ECOFIT T8 DE
PHILIPS FL(G13) O SIMILAR, CON EQUIPO COMPLETO Y CAPACITOR PARA CORRECCION DEL
FACTOR DE POTENCIA, EQUIPADO CON 2 TUBOS LED ECOFIT T8 DE PHILIPS G13 DE 16W.
CANTIDAD= 13

ARTEFACTO PARA EMBUTIR ARTELUM GAP LED 7 W O SIMILAR, CON EQUIPO COMPLETO.
CANTIDAD = 1

TOMA CORRIENTE CON TT

LLAVE DE PUNTO
TABLERO PRINCIPAL

REFERENCIAS

ESQUEMA  ELECTRICO: LA EMPRESA CONTRATADA DEBE REALIZAR LOS CALCULOSDE LA
INSTALACION ELECTRICA , SECCIONES Y CAPACIDADES DE LINEAS.
TODOS LOS CIRCUITOS DEBEN TENER PROTECCION INDIVIDUAL Y GENERAL ELECTROMAGNETICA Y
DIFERENCIAL.
TODOS LOS COMPONENTES DE LA INSTALACION ELECTRICA SON DE PRIMERA CALIDAD,
NORMALIZADOS EN TODOS LOS CASOS Y ACEPTADOS POR LA INSPECCION DE OBRA.

TOMA CORRIENTE PARA AIRE ACONDIIONADO  A 10 CM DEL CIELORRASOAA

TIRA LED BAJO ALACENA 5050 14,5 W/M. CANTIDAD= 3M

E TOMA CORRIENTE P/ EXTRACTOR CON TT A 1,70M DEL PISO

ARTEFACTO PARA EMBUTIR LUMENAC TREND,  LED DE 18 W  O SIMILAR, CON EQUIPO
COMPLETO. CANTIDAD = 2

LOS DATOS OTORGADOS EN EL PRESENTE PLANO SON VÁLIDOS A LOS EFECTOS DE 
POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN.  LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR, PARA SU 
APROBACIÓN, LOS PLANOS DEFINITIVOS CON DIMENSIONES Y RECORRIDOS DE CAÑERÍAS 
EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMAS REGLAMENTARIAS VIGENTES, PREVIAMENTE 
A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS.  LAS TRAMITACIONES, PAGO DE DERECHOS Y GASTOS 
DE CONEXIÓN A LAS REDES EXTERNAS ESTARÁN A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOTA:
- LA ALIMENTACION ELECTRICA (ILUMINACION Y TOMACORRIENTE) DE LA COCINA Y EL COMEDOR, SE
VINCULARAN CON EL CIRCUITO ELECTRICO EXISTENTE QUE CORRESPONDA, YA SEA DE ILUMINACION O
DE TOMACORRIENTE.
- LAS TAREAS DEL RUBRO LAS EJECUTARÁ UN INSTALADOR ELECTRICISTA MATRICULADO.
- SE UTILIZARÁN SÓLO MATERIALES HOMOLOGADOS DE 1RA. CALIDAD, CON APROBACIÓN DE NORMAS
IRAM - IEC, Y DE MARCA COMERCIAL RECONOCIDA.  SERÁN SIN EXCEPCIÓN NUEVOS Y SIN USO PREVIO.
- LA INSTALACIÓN SE EJECUTARÁ ÍNTEGRAMENTE EMBUTIDA EN CAJAS Y CAÑOS DE HIERRO
SEMI-PESADO Y CONECTORES DE HIERRO CINCADO.
- NO SE ACEPTARÁN CAÑOS TERMOPLÁSTICOS RÍGIDOS O FLEXIBLES.
- LOS CONDUCTORES SERÁN DE MÚLTIPLES FILAMENTOS DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN NO
PROPAGANTE DE LLAMA, DE PVC EXTRADESLIZANTE Y DE LOS COLORES REGLAMENTARIOS.
- POR TODA LA INSTALACIÓN PASARÁ UN CONDUCTOR DE COBRE AISLADO EN PVC DE COLOR VERDE
CON FILETE AMARILLO DE SECCIÓN IGUAL A LA DEL CONDUCTOR VIVO Y NO MENOR A 2,5 MM TIERRA.
- TODOS LOS CIRCUITOS TENDRÁN PROTECCIÓN DIFERENCIAL Y TERMOMAGNÉTICA ADECUADA.
- LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y DE TOMACORRIENTES SERÁN INDEPENDIENTES.

  - LAS BOCAS DE LLAVES SERAN UBICADAS A UNA ALTURA DE 1,20 m DEL PISO, SALVO INDICACION 
  CONTRARIA.
  -LAS BOCAS DE TOMA SERAN UBICADAS A 1,20 O 0,30 DEL PISO SEGUN CORRESPONDA. VER PLANO.
  - TANTO LA SECCION DE LOS CABLES COMO EL DIAMETRO DE LA CAÑERIA PARA TODA LA INSTALACION,
  SERAN CALCULADOS POR EL OFERENTE, Y LOS PLANOS SERAN PRESENTADO A LA DIRECCION DE OBRA
  PARA SU APROBACION.
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TABLERO ELECTRICO

BAÑO
VARONES

TECHO DE CHAPA
ACANALADA

TECHO DE CHAPA
ACANALADA

TECHO DE CHAPA
ACANALADA

BABETAS DE AMURE DE CHAPA CALIBRE 25

CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA - SECCION A
CALCULAR (MINIMO 20CM)

ZINGUERIA DE CHAPA TIPO CAJON

ESTRUCTURA TECHO DE CHAPA

ENCADENADO SUPERIOR

C1 : COLUMNAS 20X20 c/ 4 Ø 12

CORREAS PERFIL C DE 120 O 140
SEGUN CORRESPONDA CADA 80CM

V
I
G

A
 
C

A
J
O

N
 
D

O
B

L
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C

 
D

E
 
1
4
0

V
I
G

A
 
C

A
J
O

N
 
D

O
B

L
E

 
C

 
D

E
 
1
4
0

CORREAS PERFIL C DE
100 C/ 80CM

CORREAS PERFIL C DE
120 C/ 80CM

e
 
(
1
8
x
1
8
)

e (18x18) e (18x18)e (18x18)

0
,
8
0

0
,
8
0

0
,
8
0

NOTA: la verificacion del calculo de toda estructura, es responsabilidad
exclusiva de la empresa contratista, siendo las dimensiones en planos,
las minimas y a modo indicativo.

Toda las tareas de obra son replanteadas y verificadas en obra y
realizadas bajo consentimiento de la Inspeccion de Obra.

C1

C1

C1

C1
C1

C2 C2 C2 C2

C2 C2 C2 C2

C2 : COLUMNAS 18X40 c/ 4 Ø 12

e (18x18)

e (18x18)

e (18x18)

C1

e
 
(
1
8
x
1
8
)

e
 
(
1
8
x
1
8
)

e
 
(
1
8
x
1
8
)

e
 
(
1
8
x
1
8
)

e
 
(
1
8
x
1
8
)

e
 
(
1
8
x
1
8
)

e (18x18) e (18x18)e (18x18)

e
 
(
1
8
x
1
8
)

CORREAS PERFIL
C DE 100 C/ 80CM

LOS DATOS OTORGADOS EN EL PRESENTE PLANO SON VÁLIDOS A LOS EFECTOS DE 
POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN.  LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR, PARA SU 
APROBACIÓN, LOS PLANOS DEFINITIVOS CON DIMENSIONES Y CALCULOS ESTRUCTURALES.
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CORREAS CAÑO
ESTRUCTURAL 40X80

A
A

4
,
7
3

2
,
2
5
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MESA DE TRABAJO DE ACERO
INOXIDABLE 0,80M (ANCHO) X 1,60M

(LARGO) X 0,90M (ALTO)
ACERO INOXIDABLE AISI201

° BASE CAÑO 4040 ESMALTADO EN
GRIS CON PATAS REGULABLES EN

ALTURA
° ESPESOR 1.2 MM

° CON ESTANTE INFERIOR
MESADA Y ESTANTE CONSTRUIDO

EN MDF DE 15 MM
° FORRADA EN ACERO INOX.

ARRIBA Y ELECTROCINCADA ABAJO

0
,
9
0

1,60

0

,

8

0
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ESTANTERIA EN DEPOSITO   /   EJEMPLO BARANDA DE ACERO INOX.
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 JD    JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
DE 2,5CM CON ALMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Y  SELLADA  CON  SELLADOR  ELÁSTICO  A  BASE  DE PLIURETANO, TIPO "SIKAFLEX 1A"

TUBOS DE HIERRO HORIZONTALES DE 25 MM. X
1,6 MM. ESPESOR, SOLDADOS A
MARCO DE PLANCHUELA DE 32 MM. X 5 MM.
TERMINACIÓN DOS MANOS DE ANTIÓXIDO Y
TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR
BLANCO CON CONVERTIDOR TIPO 2 EN 1.SUPERFICIE REVOCADA Y PINTADA

EXISTENTEA CONSTRUIR

EX
IS

TE
NT

E
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Relleno con poliestireno expandido 20mm.

Sellador elástico.

Muro existente

Muro a construir

JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
DE 2,5CM CON ALMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Y  SELLADA  CON  SELLADOR  ELÁSTICO  A  BASE  DE
PLIURETANO, TIPO "SIKAFLEX 1A"

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA  
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DETALLE JUNTA DE DILATACION ENTRE MURO EXIST. Y MURO A CONSTRUIR



1,50

1
,
2

0

RAMPA PEND. 8%

6,38

BARANDA DE ACERO INOX.DIAM.
PASAMANOS 50MM
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2
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1,50

6,38

RAMPA PEND. 8%

,
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Monto del contrato:
Plazo de obra:

Empresa:
Representante técnico:

Olavarría

Obra

Olavarría
MUNICIPIO
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CARTEL DE OBRA


