
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

92 CÁMARAS FIJAS: CAMARA DE RED PROFESIONAL TIPO BULLET IP DE 4 MP 

– LENTE DE 3.6mm –   INFARROJO 30mts DETECCION NO MENOR 80Mts – POE – 

PROTOCOLO ONVIF  

Cámara de red tipo Bullet  de focal fija IR de entrada de 4MP, LENTE DE 3.6mm, 

DETECCION NO MENOR A 80mts – PROTOCOLO ONVIF - Ángulo de visión: 106 ° -

Rango de iluminación IR: 30 m -Método de compresión de imágenes: H.265 / H.264 / MJPEG -

3D-DNR - Reducción de ruido digital -WDR Real: Amplio rango dinámico (120 dB) - BLC / 

HLC - Compensación de luz de fondo / luz alta -Posibilidad de cambiar la resolución, la calidad 

y la tasa de bits. -Detección de movimiento -Zonas de privacidad -Zonas de privacidad 

configurables -Espejo - Imagen de espejo -Fuente de alimentación: PoE (802.3af) o -12 V CC / 

470 mA (Fuente de alimentación 12v No incluida) - Consumo de energía: 5,7 W -Housing: 

Compacto - Aluminio -Color: Blanco -Índice de protección: IP67 - Temperatura de operación: -

30 ° C 60 ° C -Peso: 0,4 kg -Dimensiones: 70 x 165 mm 

 

 Sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3”, baja iluminancia, alta definición de imagen 

 Emite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps y admite máx. 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps Códec H.265, alta 

tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja ROI, SMART H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a 

varios entornos de almacenamiento y ancho de banda. 

 

Rotación de imagen, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de 

monitoreo 

Anormalidad detección: Detección de movimiento, manipulación de video, desconexión de red, 

conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje  IP67, protección 

 

 

10 CÁMARAS FIJAS: CAMARA DE RED PROFESIONALTIPO BULLET IP 4 MP IP – 

AUDIO STEREO INCORPORADO  – ZOOM MOTORIZADO – TECNOLOGIA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL – INFARROJO 60mts DETECCION NO MENOR 80Mts – 

POE – PROTOCOLO ONVIF. 

Detecta movimiento de manera inteligente: El sistema SMD Plus tiene la capacidad de identificar 

personas y vehículos para generar alertas o grabación por movimiento. Las hojas, la lluvia, y objetos 

indeseados en la escena ya no serán un problema, reducí tus falsas alarmas con SMD Plus 4MP, 

1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition · 4MP (2688 × 1520) @30 fps 

(2K) · Soporta tarjeta micro SD de hasta 256 GB (Tarjeta no incluida). Tecnología WDR: Se 

encarga de equilibrar los contrastes entre las luces y las sombras en la escena. Teniendo como 

resultante una imagen con una iluminación clara y equilibrada. Tecnología Starlight: se aplica 

principalmente al entorno de baja iluminación y puede proporcionar un video claro y colorido. 



 

 

Incluso en el ambiente de iluminación mínima · H.265+ codec, high compression rate, low bit rate · 

Iluminadores IR 60/80 Mts (Distancia máxima de iluminadores infrarrojos) · ROI, SMART 

H.265+/H.264+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments · 

Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring 

scenes · Intelligent detection: Intrusion, tripwire (support the classification and accurate detection of 

vehicle and human) · Deteccion de Anormalidades: Motion detection, video tampering, scene 

changing, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, 

voltage detection · 12V DC/POE power supply · IP67, IK10(optional) protection · SMD Plus 

(Detección de Movimiento Inteligente) 

 

 

5 CÁMARAS FIJAS: CAMARA DE RED PROFESIONALTIPO BULLET IP DE 8MP 

LENTE 3.6MM 4K STARLIGHT H.265+ IVS-DETECCIÓN NO MENOR A 106MTS IR 

30mts – PROTOCOLO ONVIF. 

Sensor de imagen CMOS de 8MP, 1 / 2.7 ", baja iluminación, alta definición de imagen Salidas 

máx. 8MP (3840 × 2160) a 15 fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) @ 25/30 fps Códec H.265, 

alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja LED de infrarrojos integrado, distancia máxima de 

infrarrojos: 30 m ROI, SMART H.264 / H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de 

ancho de banda y    almacenamiento 

Modo de rotación, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de 

monitorización 

Detección inteligente: intrusión, cable trampa 

Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, sin tarjeta SD, Tarjeta 

SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, ilegal acceso, detección de 

voltaje 

Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256 GB Soporte de alimentación de 12V DC / PoE Protección 

IP67 

 

10 DOMOS: DOMO PTZ PROFESIONAL EN RED IP DE 4MP ZOOM 25X IR 100Mts, 

DETECCION NO MENOR A 2.500Mts - STARLIGHT –INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 

PROTOCOLO ONVIF - CMOS de ½,8” y 4 megapíxeles Potente zoom óptico de 25x Tecnología 

Starlight Max.25/30fps@4M Protección perimetral – PROTOCLO ONVIF 

 

2 DOMOS: DOMO PTZ PROFESIONAL EN RED DE 2MP 45x INTELIGENCIA 



 

 

ARTIFICIAL STARLIGHT – INFRARROJO LASER 250mts – DETECCION NO MENOR 

A 2.400mts- PROTOCOLO ONVIF - CMOS STARVIS™ de ½,8” y 2 megapíxeles > Zoom 

óptico de 45x > Tecnología Starlight > Máx. 50/60 fps a 1080P > Distancia IR de hasta 250 m > 

Seguimiento automático > Protección perimetral > Detección de rostros > SMD Plus Inteligencia 

artificial Captura inteligente. Admite la captura de imágenes de personas, vehículos motorizados y 

vehículos no motorizados. Protección perimetral Tripwire e intrusión. Admite la activación de 

alarmas por tipos de objetivos (humanos y vehículos). Admite el filtrado de falsas alarmas causadas 

por animales, hojas susurrantes, luces brillantes, etc. SMD más Apoyo Seguimiento automático 

Apoyo Disparador de eventos Detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, 

desconexión de red, conflicto de dirección IP, acceso ilegal y anomalía de almacenamiento. IVS 

Objeto abandonado/perdido – PROTOCOLO ONVIF. 

 

2 DOMOS: DOMO PTZ PROFESIONAL EN RED DE 4MP 45x IR DE 150Mts – 

DETECCION NO MENOR A 3.100mts STARLIGHT – INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

- PROTOCOLO ONVIF 

CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles Potente zoom óptico de 45x 

Tecnología Starlight Máx. 25/30fps@4MP Distancia IR hasta 150m SMD más 

Seguimiento automático basado en aprendizaje profundo y protección perimetral Seguimiento 

automático e IVS PoE+ IP67, IK10 

 

 

 

6 DOMOS: DOMO PTZ PROFESIONAL EN RED DE 2MP 25x IR 100Mts STARLIGHT 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DETECCION NO MENOR A 1600mts – INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL - PROTOCOLO ONVIF CMOS de 1/2,8” y 2 megapíxeles Potente zoom óptico de 

25x Tecnología Starlight 

Máx. 50/60fps@1080P Protección perimetral Compatible con PoE+ Distancia IR hasta 100m SMD 

PLUS IP66



 

 

(4) GRABADOR EN RED PROFESIONAL NVR: GRABADOR PROFESIOAN IP EN RED 

CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 4K - 16CH- 24MPX- 2HHD 16 canales 1U 2HDDs 

16PoE 4K y H.265 Pro Network Video Recorder Acceso a vídeo IP de 16/32 canales H.265+ 

inteligente/H.264+ inteligente/H.265/H.264/MJPEG; Cambio automático H.265. Max 320 Mbps de 

ancho de banda entrante Resolución de hasta 24MP para visualización en vivo y reproducción 

Dewarping de ojo de pez de 1 canal (AI por NVR) AI por cámara: protección perimetral; detección y 

reconocimiento de rostros; SMD Plus; metadatos de vídeo; ANPR; conteo de personas; análisis 

estéreo; distribución de multitudes; mapa de calor Admite IPC UPnP, 16 puertos PoE FaceDetect, 

P2P,Record: Manual, Schedule (Regular, MD(Motion Detection) , Alarm, IVS), Stop Procesador 

principal Microprocesador integrado industrial Sistema operativo: Linux integrado Interfaz de 

operación: Web; interfaz gráfica de usuario local Alarma general de sistema: Detección de 

movimiento; enmascaramiento de privacidad; vídeo perdido; alarma local; alarma PIR; alarma CIP 

Alarma de anomalía Cámara fuera de línea; error de almacenamiento; almacenamiento completo; 

conflicto de IP; conflicto MAC; bloqueo de inicio de sesión; anomalía de seguridad de la red Alarma 

Inteligente Protección perimetral; Detección de rostro; Reconocimiento facial; SMD; metadatos de 

video (humano; vehículo motorizado; vehículo no motorizado); ANPR; conteo de personas; análisis 

estéreo; distribución de multitudes; Mapa de calor Enlace de alarma Registro; instantánea; Salida de 

alarma externa IPC; zumbador; Iniciar sesión; Preestablecido; Email 

SWICTH: SWITCH 4 IN 10/100 (4 POE+) 135W SFP Interface: Combo 1000BASE-T/SFP port 

x 1 10/100 Base- T x4 Hi-PoE/PoE+/PoE PoE budget 135W Dimension: 340mm x200mm x43mm 

CCTV monitor mode, VLAN isolation mode, extender mode 

SWITCH EN POSTES: SWITCH 8 IN 10/100 (8 POE+) 96W 8 x10/100M Base-T PoE power 

supply 1 x10/100M 

Base-T; Port1 60W, Port2-8 30W, Total 96W IEEE802.3af/ IEEE802.3at / Hi-PoE+ Power supply: 

DC48 57V 

NODOS: ANTENA PROFESIONAL LARGO ALCANCE POE LBE-5AC-GEN2- UBIQUITI-

LITEBEAM 

5GHZ GEN2 23DBI-450 LiteBeam es un dispositivo airMAX ultra liviano rango altísimo La 

nueva LiteBeam M provee 23dBi de ganancia para una conectividad de largo alcance y usa una 

antena direccional con un patrón mejorado para inmunidad al ruido al Rocket). 

SUB NODOS Y ESTACIONES: ANTENA PANEL SECTORIAL PROFESIONAL UBIQUITI 

AM-5g-19- 120 GRADOS AIRMAX 19 Dbi 5.8ghz Antena Sectorial de 120º, 19 dBi ganancia (4.9 

- 5.8 GHz). -Doble Polaridad Simultánea (Vertical y Horizontal). -Peso: 5.9 kg -Dimensiones: 700 x 

135 x 73 mm -Ganancia: 19 dBi - Apertura: 120º -Elevación: 4° -Rango de Frecuencia: 4.9 - 5.8 

GHz. -Tiene 2 conectores SMA hembra inverso (incluye jumpers de conexión -Incluye Montaje de 

Torre. -Para Intemperie 

PANELES Y OMNIDIRECCIONAL: ROCKET M5 AIRMAX M5 ROCKET 5.8 GHZ AP 



 

 

Rocket M5 AirMax de Alta Capacidad y Alcance, 802.11ª/n, (4.9 - 5.8 GHz), conectorizado. 

Modos de Operación: Access Point, Station & Repeater (WDS). Señalización propietaria: AirMax 

(MIMO TDMA). Sistema airOS 5. Potencia de Salida: 500 mW. Ancho de Banda: 300 Mbps.** 

Canal ajustable de 5 a 40 MHz. Doble Polaridad Simultánea (Vertical y Horizontal, 2x2). 

Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL. Alineación de antenas Visual y Audible (Software). 

Requiere antena (ver accesorios del producto). Tiene 2 conectores SMA-Hembra Inverso. 

Temperatura: -30°C a 75°C Alimentación: 24 Vcc, 1 A (incluye PoE con Reset). Dimensiones: 160 

x 80 x 30 mm/ Peso: 500 g 

GABINETES DE COLUMNAS: GABINETE ELECTRONICO ESTANCO METALICO 60cm X 

75cm X 10cm S9000 Genrod – SEGUN NORMAS IP55 (IRAM 2444 – IEC 60529) Los gabinetes 

S9000 son estructuras autoportantes de alta resistencia al impacto, indeformable, con grado de 

protección a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos IP55 (IRAM 2444 - IEC 60529) y con un 

alto indice de estanqueidad. Las piezas construidas en chapa de acero al carbo-no son mecanizadas 

(punzonado y plegado) utilizan-do maquinaria de última generación con tecnología de C.N.C; 

soldadas mediante procesos TIG, MIG y de proyección, presentando espesores de chapa variable 

que dependen de las dimensiones finales del gabinete.Su presentación estándar es con puerta 

metálica ciega. Para usos específicos se fabrican con una puerta mixta con visor de vidrio templado 

de gran tamaño. 

BURLETES Se aplica a la puerta, un burlete continuo de poliure-tano de alta respuesta a la 

deformación elástica y con un alto nivel de adherencia a la superficie, que incide sobre un laberinto 

rematado en labio bota agua de di- seño inclinado, garantizando de esta forma la máxima 

estanqueidad. 

CONTROLADOR DE DOMO: Teclado de control auxiliar y profesional ·Domo de alta velocidad 

· DVR independiente 

· Domo de alta velocidad Network · Conexión del servidor de vídeo en red · NKB1000: RS485, 

RS422, USB, RS232 y red ·KBD1000: RS485, RS422, USB y RS232 · KB1000: RS485, RS422 y 

USB (RS422 reservado para 

todos los modelos) FUNCIONES PRINCIPALES: Control de joystick tridimensional de funciones 

PTZ Funciones auxiliares de posición preestablecida, exploración automática, panorámica 

automática, recorrido automático y patrón Tips sobre el procedimiento de operación del usuario y 

el menú en pantalla para conectarse a plataforma o software exclusivo 

FUENTE DE ALIMENTACION PROF SWITCHING UPS 12V 4.2ª Tecnología switching de 

salida regulada y cargador de flote 2 SalidaS: 12.5Vcc 4.2ª / 13.4Vcc 0.35ª (para carga de Bateria) 

Tensión de salida y carga regulable en +/- 10% Rango de entrada 90 ~ 264Vac 47~63Hz 

Eficiencia: 81% Ripple Max: 120mVp-p Protección de cortocircuito, sobrecorriente y sobretensión 

de entrada Tiempo de conmutación 200mseg Protección de baja batería Temperatura de trabajo: 0- 

40ºc Tamaño: 129*98*38mm 


