
 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se prevé la Instalación, configuración y puesta en marcha de un Sistema de CCTV EN RED con 

inteligencia artificial con Cámaras IP Full HD/4K, DOMOS PTZ gran angulares FULL HD / 4K, 

con grado de protección: IP67, protección anti vandálica: ik10IPC EXT, L.VF, 

WDR,12V&POE,SDSLO, y Domos PTZ IP con inteligencia artificial Full HD/4K, óptica 

zoom 30x mínimo. Cámaras en red IP no inferior a 4 megapixeles pura. Con posibilidad de 

almacenamiento MICRO SD Mínimo 128GB, en cada unidad o en dispositivo en el poste. 

Deberán contar con UPS/ Estabilizador de tensión en cada Nodo y Switch Poe. 

Tecnología Inalámbrica de comunicación, a implementar en los puntos detallados más 

abajo denominados  accesos a localidades vecinas. 

 

El mismo debe ser ampliable, flexible y 100% compatible con los sistemas, terminales de 

monitoreo y software de gestión del actual sistema de vigilancia inalámbrico con que cuenta el 

centro de monitoreo de dicha ciudad. Respetando protocolo profesional ONVIF 

Se requiere visita de obra obligatoria dentro del plazo de 10 días corridos antes de la apertura 

de la Licitación y  colocación en muestra de una cámara fija y un domo PTZ en un punto a 

designar de la Ciudad. 

 

Sistema de comunicaciones: 

Consiste en la implementación de una Red de comunicaciones Inalámbrica PUNTO A PUNTO 

Redundante de microondas en Gbyte y en 5,8 Ghz constituidas por Nodos, parábolas y Sub 

Nodos con enlaces directos desde y  hacia el Centro de Visualización y Monitoreo en cada 

Localidad. 

 

Instalación: 

La instalación será ENTREGA LLAVE EN MANO de todo el equipamiento: 

Se proveerá alimentación eléctrica independiente para cada sistema/cámara instalando los 

medidores  reglamentarios como lo requiere la cooperativa eléctrica de esta Ciudad. 

 

Todas las cámaras se deberán ser montadas en columnas (jabalina o mástil según corresponda de 

ser necesario) a    proveer por el adjudicatario en todos los casos que no existiera una adecuada para 

lograr el objetivo de visualización de las mismas, a una altura no inferior a los 5mts. 

 

 

Localidades: 

Colonia Hinojo: 

Rotondas 1 y 2 se prevé la instalación de 3 cámaras fijas cada rotonda. 

 

Hinojo: 

Rotondas 1 se prevé la instalación de 2 cámaras fijas y 1 domo en la rotonda. 

En calles principales e ingresos se prevé un total de 6 cámaras fijas de acuerdo distribución de 

figura 1 (archivo de trabajo). 

Incluir: Racks en un sitio a designar (dependencia municipal) en (Hinojo o Colonia Hinojo) con 

el equipamiento      necesario para el monitoreo local por personal de vigilancia. 



 

 

Total equipamiento previsto: 14 cámaras Fijas, 1 domo, 1 NVR de 16 CH – canales IP, 

montaje en Racks, PC para monitoreo local con salida doble monitor, 2 monitores LED de 32”, 

UPS y la infraestructura necesaria inalámbrica para el correcto funcionamiento local y 

visualización desde el Centro de Monitoreo del Municipio de Olavarría. 

El almacenamiento de las imágenes será cómo mínimo 30 días, con discos rígidos no menor a 

6tb profesional para sistemas de seguridad 

 

 

 

Sierras Bayas: 

Rotonda Ingreso se prevé la instalación de 3 cámaras fijas y 1 domo. 

En calles principales e ingresos se prevé un total de 7 cámaras fijas de acuerdo distribución de 

figura 2 (archivo de trabajo). 

Sobre Plaza se prevé la Instalación de 1 domo y 2 cámaras fijas. 

Incluir: Racks en un sitio a designar (dependencia municipal) con el equipamiento necesario 

para el monitoreo local por personal de vigilancia. 

Total Equipamiento Previsto: 12 cámaras Fijas, 2 domos, 1 NVR de 16 CH – canales IP, 

montaje en Racks, PC para monitoreo local con salida doble monitor, 2 monitores LED de 32”, 

UPS y la infraestructura necesaria inalámbrica para el correcto funcionamiento local y 

visualización desde el centro de monitoreo del Municipio de Olavarría. 

El almacenamiento de las imágenes será cómo mínimo 30 días, con discos rígidos no menor a 

6tb profesional para sistemas de seguridad 

 



 

 

 
 

Loma Negra: 

Se prevé la instalación de 12 cámaras fija y 2 domos en ingresos principales, plaza y escuela, 

distribuidos según figura 3 (archivo de trabajo). 

Instalación de Racks en un sitio a designar (dependencia municipal) con el equipamiento 

necesario para la grabación en servidores en forma local y monitoreo por personal de vigilancia en 

esa localidad. 

Total Equipamiento Previsto: 12 cámaras Fijas, 2 domos, 1 NVR de 16 CH – canales IP, 

montaje en Racks, PC para monitoreo local con salida doble monitor, 2 monitores LED de 32”, 

UPS y la infraestructura necesaria inalámbrica para el correcto funcionamiento local y 

visualización desde el centro de monitoreo del Municipio de Olavarría. 

El almacenamiento de las imágenes será cómo mínimo 30 días, con discos rígidos no menor a 

6tb profesional para sistemas de seguridad 

 



 

 

 
 

Resumen: 

 38 cámaras fijas de 4MP detección NO MENOR a 50-80mts 

 5 Domos 4MP, 25x zoom, detección no menor a 2500mts. IR 110mts. 

 3 servidores  

 3 Terminales de Monitoreo   

 6 Monitores 32” 

 3 Racks   

 3 UPS 

 Total de equipamiento Inalámbricos, Global 

Equipamiento Adicional: 

 54 cámaras fijas de 4MP detección no menor a 50-80mts.  

 10 cámaras fijas 4MP, 4K, con inteligencia artificial 

 5 cámaras fijas 8mp, lente 3.6mm, 4k 

 6 domos 2MP, 25x, Inteligencia artificial, detección no menor a 1600mts. IR 100mts 

 5 domos 4MP, 25x zoom, detección no menor a 2500mts. IR 100mts. Inteligencia artificial  

 2 domos 4MP, 45x zoom, detección no menor a 3100mts. Inteligencia artificial 

 2 domos 2MP, 45x zoom, Inteligencia artificial, IR 250mts, detección no menor a 2400mts  

 2 monitores 32” 

 1 NVR 

 



 

 

Garantía: 

Se extenderá certificado de garantía por el término de 1 (un) año por todo el equipamiento 

contado a partir de la entrega llave en mano, 

Condiciones de la Garantía: Esta garantía cubrirá defectos de fabricación y funcionamiento de los 

equipos. 

ELEMENTOS NO INCLUIDOS EN LA GARANTÍA: Todos aquellos que sean dañados por 

vandalismo o por  tormentas y/o descargas eléctricas. 

Importante:  

- Incluye el servicio de mantenimiento preventivo/ correctivo de toda la infraestructura mientras 

dure la garantía. 

- Para el sistema de comunicaciones implementado se deberá especificar todo el equipamiento a 

utilizar. 

- Se requiere visita de obra obligatoria dentro del plazo de 10 días corridos antes de la apertura 

de la Licitación y colocación en muestra de una cámara fija y un domo en un punto a designar  

de la Ciudad 

- Plazo de Ejecución de Obra: 70 días corridos desde la adjudicación. 

 


