Municipalidad de Olavarria

- Secretaria de Mantenimiento y Obras Publicas.

2022

Obra: “Provision de juegos infantiles de plaza y piso antigolpes".
Ubicacién: OLAVARRIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se trata de la provision de 3 (tres) unidades de juegos de plaza de mangrullos multiples,
ademads se debe proveer piso de goma y adhesivo para ubicar en espacio publico de la

ciudad de Olavarria.

El lote de juegos se conforma por una unidad de Mangrullo Castillo de hadas Gigante y

dos unidades de Mangrullo Castillo de hadas mediano.

Los juegos de plaza y los pisos antigolpes, tienen por finalidad la construccién de
espacios de ocio al aire libre, promover el esparcimiento y entretenimiento a los nifios

de hasta 12 afios de edad.

Los juegos de plaza solicitados deberan cumplir con las especificaciones de las Normas
IRAM vigentes y especialmente lo establecido en las Normas IRAM 3 655 Juegos

Infantiles de Instalacion Permanente al Aire Libre, partes 1, 2 y 3.

El objeto de esta obra es que ‘el contratista haga la provision solicitada en el tiempo y
forma previsto por un precio global total, para lo cual debera llevar a cabo todas las
tareas necesarias y proveer la tdtalidad de la mano de obra, materiales, equipos y
componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego para la entrega en plazo de los elementos



descriptos, sin contemplar tareas de colocacién alguna.
El sistema de contratacion es el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de

$12.113.800,00 (pesos doce millones ciento trece mil ochocientos).

Cualquier variante que crea conveniente o necesaria introducir a los planos de licitacién
no dara derechos al adjudicatario a reclamar modificacion de los precios contractuales.
Todos los juegos se entregan perfectamente embalados, evitando rayones y roturas.
Cada parte o componente de cada juego se entrega rotulada haciendo referencia a que

juego pertenece, detallando el total de unidades de ese componente se entregan.

Cualquier modificacién de los detalles constructivos, materiales, y terminaciones

debe ser aprobada por la Secretaria de Mantenimiento y Obras Publicas.

El Contratista entrega una garantia escrita que cubra las fallas, roturas de los materiales
o partes que los compongan atribuibles a defectos de fabricacién.
Esta garantia tendrd una validez de 1 afio desde el momento en que los juegos fueran

entregados y aceptados por la Inspeccién de Obra.

El plazo total acordado de entrega de los elementos sera de 45 dias corridos a contar

desde la notificacion.

La propuesta se presenta en sobres cerrados en la Direccidn de Licitaciones, el dia... de

de 2022, a las 8.00 hs

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Generalidades _

El Contratista debe llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provision del
Juego, pisos antigolpes y pegamento, en un todo de acuerdo a las caracteristicas y
cantidades indicadas en los planos generales y de detalles correspondientes, a las
especificaciones técnicas detalladas més adelante, como asi también, todas aquellas

operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente pliego sean



imprescindibles para la terminacién de las obras.
Todos los materiales a utilizar en la confeccidn de estos elementos seran nuevos.

Los materiales utilizados deben poseer alta resistencia mecénica para garantizar que
soporten sin afectacion condiciones extremas de intemperie (sol y humedad) y duracion
en condiciones de uso intenso y vandalico contemplando que los juegos tienen un uso

publico.

Todos los componentes deberan estar perfectamente terminados libres de asperezas e
imperfecciones, y seran soldadas eléctricamente en forma compacta y prolija, asi como

las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

2. Construcciéon Mangrullo Castillo de hadas Gigante. 1 (una unidad)

Mangrullo tematico con forma de Castillo de hadas.

Conformado por cuatro torres de variada altura, unidas entre si por puentes inclinados y
puentes soga.

Ingresos a través de sogas, escaleras o trepadores.

Para descender, por toboganes rectos, toboganes cbn caida helicoidal, y toboganes tubo.
En su interior cuenta con tambores y paneles ta te ti.

El juego se.conforma por 24 columnas principales de cafio galvanizado en caliente de
@4 1/2” x 2mm. de diferentes longitudes que constituyen la estructura principal del

Jjuego, presentan trabas para su amurado con hormigén en su extremo inferior.

El juego se complementa con barandas y cafios secundarios realizados con cafios de

D1 x 2mm, @1 1/2” x 2mm y @2 x2mm. Todos de acero galvanizado.

Tanto el piso central modular y escaleras de acceso se realizan en chapa 1/8” plegada,

cortada y poliperforada mediante tecnologia laser, con terminacién antideslizante.



Todas las Vinculaciones entre los diferentes elementos se realizan con buloneria

antivandalica, con protectores plasticos.
Componentes y accesorios.

Toboganes, Techos y Flores:
Piezas individuales conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado,

con proteccion UV.

Panel Ta-Te-Ti:
Marco conformado por una pieza de polietileno de media densidad rotomoldeada que
encuadra 9 cilindros con cruces y circulos, los cuales rotan sobre su propio eje, formado

asi distintas variables para jugar al “Ta-Te-Ti".

Panel musical:
Dos tambores conformados mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con

proteccion UV.

Puente de sogas:

Cuerda de doble torque con nucleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5
almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y
ductilidad. Didmetro general 16mm.

3. Construccion Mangrullo Castillo de hadas Mediano. 2 (dos unidades)

Mangrullo temético con forma de Castillo de hadas.

Conformado por tres torres de variada altura, unidas entre si por puentes

inclinados. Ingresos a través de escaleras, palestra o trepadores.

Para descender, por un Tobogan Rulo, un Tobogén Doble y dos toboganes mixtos de
1.8m de recorrido..

En su interior cuenta con paneles ta te ti.



El juego se conforma por 15 columnas principales de cafio galvanizado en caliente de
@4 1/2” x 2mm. de diferentes longitudes que constituyen la estructura principal del

juego, presentan trabas para su amurado con hormigdén en su extremo inferior.

El juego se complementa con barandas y cafios secundarios realizados con cafios de

O1“x 2mm, @1 1/2” x 2mm y @2 x2mm. Todos de acero galvanizado.

Tanto el piso central modular de cada tétem y puentes de vinculacion se realizan en
chapa 1/8” plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia laser, con terminacién

antideslizante.

Todas las vinculaciones entre los diferentes elementos se realizan con buloneria

antivandalica, con protectores plasticos.

Componentes y accesorios.

Toboganes, Techos y Flores:
Piezas individuales conformadas mediante polietileno de media densidad rotomoldeado,

con proteccion UV.

Panel Ta-Te-Ti: '

Marco conformado por una pieza de polietileno de media densidad rotomoldeada que
encuadra 9 cilindros con cruces y circulos, los cuales rotan sobre su propio eje, formado
asi distintas variables para jugar al “Ta-Te-Ti”.

4. Condiciones generales .

Todos los tubos utilizados se deben presentar sin abolladuras ni perforaciones no

admitiéndose soldaduras por tramos.

Las medidas y espesor consignados han sido establecidos respondiendo a medidas

comerciales habituales no pudiendo ser menores a lo establecido. Cuando mediaren



razones por falta de abastecimiento originados en la discontinuidad de fabricacién de las

medidas comerciales, se establecera el criterio a seguir.

Las piezas metalicas se terminan con amoladora eliminando rebarbas y salientes.
En ningln caso las piezas deben tener rebabas producto del sistema de produccion

elegido, ni marcas de matriz.

Los materiales a utilizados deben poseer alta resistencia mecanica para garantizar que
soporten sin afectacion condiciones extremas de intemperie (sol y humedad) y duracién
en condiciones de uso intenso y vandalico contemplando que los equipos tienen un uso

publico.

Debido al &mbito de uso todos los componentes utilizados en la fabricacién deben ser
resistentes las condiciones atmosféricas y rayos UV.

Deben protegerse con recubrimiento no toxico.

Todas las uniones de piezas deben ser aseguradas de forma tal que no puedan soltarse

por si mismas, sin ayuda de herramientas.

5. Terminacién superficial

Todas las piezas se presentan con terminacion altamente resistente a impactos y
ralladuras. |

Para todos los componentes del juego se utiliza pintura poliester electrostatica en polvo
poliuretanica con una capa de un minimo de 80 a 150 micrones de espesor. El
tratamiento de pintura debe garantizar la retencién de color y resistencia a agentes
agresivos e intemperie, contemplando que los juegos serdn expuestos a las mas variadas
condiciones climaticas y ambienfales.

6. Pisos antigolpes y pegamento poliuretanico.

Se provee de 406 metros cuadrados de piso anti golpes color terracota, en baldosas de

Im. x Im. y 20mm. de espesor.



Las baldosas son completamente permeables y presentan canales en la cara inferior que
facilita la evacuacion del agua. Sbn de alta resistencia al fuego y a las quemaduras de
cigarrillos, no son afectadas por la mayoria de los 4cidos y clorados. Ademas, se debe
hacer la provisién de 203kg de pegamento poliuretanico necesario para la correcta

adhesion de los pisos, contemplando a razon de 1kg cada 2 mts2.
7. Embalado y entrega

La totalidad de los componentes se entregan puestos en tierra, dentro del depdsito
municipal Pikelado, Cnel. Suarez 850, Olavarria, el contratista debe proveer el alquiler
de equipos de descarga y el pers.onal necesario para dicha tarea.

Para la correcta entrega cada elemento debe presentarse embalado y rotulado o
identificado de manera tal que se proteja la construccion hasta su colocacién definitiva.
El Contratista debe entregar un Manual de armado y mantenimiento completo que
facilite la operacién y mantenimiento del equipamiento. Dicho manual contiene
especificaciones de los materiales empleados, descripcion detallada de los procesos o
rutinas periddicas a seguir por el personal que se ocuparé de las operaciones de

mantencion de los mismos.



