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1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto describir los alcances y condiciones generales y particulares para la adquisicion de
luminarias LED para la ciudad de Olavarria:

ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO — ETAPA 2
— SECTOR VI

OLAVARRIA — PCIA. BS. AS.

De:

SECRETARiA'DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

llamado desde ahora SMOP, Comitente, o Direccién de Obra.




2. UBICACION

Las distintas disposiciones de alumbrado publico (Disposicién I, Disposicién Il, Disposicidn I, Disposicién V1), estdn
enmarcadas en la siguiente ubicacion.

Estas disposiciones estén detalladas mas abajo, dentro del presente pliego.
3. ENTREGA
3.1 Las mercaderias se entregaran segun lo dispuesto en el Punto 6, Articulo 42-Recepcion.

3.2 INSPECCION Y RECEPCION

3
a) La conformidad definitiva acordada por EL COMITENTE, no exime al adjudicatario de la responsabilidad

emergente de haber ocultado algun vicio o gravamen de la cosa vendida y aquella podra dejar sin efecto la

adjudicacion si el o los vicios se advirtieran durante el plazo de un afio, computado a partir de la conformidad
definitiva, salvo que por la indole del servicio o de la mercaderia a entregar en las especificaciones técnicas o
clausulas especiales que se inserten en las invitaciones a cotizar, se ﬁjaré un mayor plazo.

b) En el caso de que la mercaderia entregada o servicio realizado no se ajuste a la muestra presentada, y/ o a las
condiciones exigidas o verificacién a efectuar en la inspeccién que podra disponer EL COMITENTE a tal efecto,
dard lugar al rechazo de los tfabajos, elementos, y / o mercaderias licitados, debiendo el adjudicatario
proceder, corregir, reparar o reemplazar tales elementos o mercaderias por otros que respondan a las
condiciones exigidas. En tal caso, si la inspeccién fuera realizada fuera de la ciudad de Olavarria los gastos
originados a EL COMITENTE seran debitados al adjudicatario en el Préximo pago.

3.3 Todo servicio o articulo que dentro del plazo de garantia denotare defectos de origen, vicios de fabricaciéon o que
no se ajustare a las especificaciones respectivas debera ser reparado o repuesto sin cargo para EL COMITENTE, asi



se trate de fletes, diferencia de precios, etc.
3.4 Los plazos que se estipulen en todos los casos estaran referidos a dias corridos.

3.5 Recibos o remitos: los que se firmen en el momento de la entrega lo serdn con la condicién “a revisar”, con lo que
Almacenes intervendrd el mencionado recibo o remito.

4. MARCAS Y TIPOS

4.1 Cuando EL COMITENTE mencione alguna marca, tipo o articulo similar (Salvo cuando se la indique especialmente)
es al solo efecto de sefialar las caracteristicas generales del elemento pedido, sin que ello signifique que el
proponente no pueda ofrecer articulares similares de otras marcas o tipos de igual o mejor calidad.

5. RESPONSABILIDAD DE LOS ADJUDICATARIOS

5.1 La responsabilidad de los contratistas por los cargos que se formulen se hardn efectivos afectando por su cuenta a
las facturas emergentes del Contrato que estén al cobro y luego a la garantia sin perjuicio del derecho de
reclamarles el mayor importe que resultare faltante de los cargos establecidos.

6. CONDICIONES PARTICULARES

OBIJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y Condiciones, tiene por objeto establecer los requisitos para la “Adquisicion de Luminarias
LED para Alumbrado Piblico — Etapa 2 — Sector VI” para calles y avenidas residenciales, cuyas caracteristicas estan
detalladas en las Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 12: CANTIDAD
EL COMITENTE adquirira:

Disposicion | (Av. Colon): o
30 luminarias. Potencia 200 W. Flujo Luminoso 2 25000 limenes.

Disposicion Il (Av. Del Valle):
30 luminarias. Potencia 250 W. Flujo Luminoso 2 31250 lGmenes.

Disposicion 11l (Calles normales):
415 luminarias. Potencia 100 W. Flujo Luminoso 2 14000 limenes.

Disposicion VI (Farolas): _
80 luminarias. Potencia 100 W. Flujo Luminoso 2 12500 limenes.



Cada una de estas disposiciones se detallan en los planos adjuntos que acompafian esta especificacién.

Las 555 luminarias serdn entregadas en el término de 30 dias corridos.

ARTICULO 2¢2: PRESUPUESTO, PLAZO DE OBRA Y FORMA DE COTIZACION

El sistema de contratacién serd el de Ajuste Alzado, siendo el presupuesto oficial de § 13.400.000,00 (Pesos Trece
Millones Cuatrocientos Mil). '

EL PLAZO TOTAL PARA EL SUMINISTRO DE LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

ARTICULO 32: ADJUDICACION Y FECHAS TENTATIVAS

Luego de la apertura de dichas ofertas, EL COMITENTE se reservara el derecho de adjudicar la Oferta que mas se adapte
a sus requerimientos, teniendo en cuenta, las cuestiones técnicas, estas evaluaciones llevaran un tiempo determinado
para cada una de ellas, las marcas propuestas que pasen satisfactoriamente estas pruebas estardn habilitadas para ser
adjudicadas.

Estas fechas anunciadas son tentativas, quedando EL COMITENTE con la posibilidad de modificarlas sin previo aviso,
notificando a cada oferente dichas variaciones.

Los oferentes que por cualquier motivo no resultaren adjudicatarios, no tendrdn derecho a reclamo o indemnizaciones
por concepto alguno, pues la presentacién de ofertas no implica la obligatoriedad de adjudicacion.

ARTICULO 4¢2: RECEPCION

Las Luminarias deberdn entregarse embaladas en los depédsitos de la Cooperativa Electrica de Olavarria, sito en la calle
Pelegrino 2100, Olavarria, provincia de Bs.As., Republica Argentina, durante los primeros cinco (5) dias habiles de cada
mes. A partir del 62 dia, comenzara a regir el régimen de penalidades de acuerdo con lo especificado en el Articulo 10¢2.
El horario de recepcién de las luminarias serd de lunes a viernes de 8 a 12 hs. El flete estard a cargo de la empresa
adjudicataria.

ARTICULO 52: INSPECCION

La inspeccidn y el control Técnico de la compra estara a cargo del personal Técnico de La Secretaria de Mantenimiento vy
Obras Publicas (SMOP) del EL COMITENTE y de la Cooperativa Electrica de Olavarria, denominada en lo sucesivo
“INSPECCION”.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Han sido realizadas por la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética en colaboracion con la Asociacidn Argentina
de Luminotecnia (AADL), el INTI-Fisica y Metrologia, la Subsecretaria de Servicios Publicos de la Provincia de Buenos
Aires, el CEC-CIECS, CONICET y UNC y el Laboratorio de Acustica y Luminotecnia del CIC. La misma toma como
referencia a las Normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028-2-3. Es complementada a su vez
con la Reglamentacién para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Publico y sefiales de control de
trénsito vial de la AEA. (AEA 95703).

7.1. OBJETO

El objeto del presente documento es establecer las condiciones técnicas minimas necesarias para la adquisicion de
luminarias LED para Alumbrado Publico.



7.2. DEFINICIONES

* Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnologia LED como fuente de luz y que determina las condiciones de
funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de esta tecnologia.

* Médulo LED: Sistema comprendido por uno o varios LED individuales instalados adecuadamente sobre un circuito
con la posibilidad de incluir o necesitar otros elementos como disipadores térmicos y sistemas 6pticos.

* Fuente de Alimentacién (Driver): Elemento auxiliar basico para regular el funcionamiento de un sistema LED que
adecua la energia eléctrica de alimentacidn recibida por la luminaria a los pardametros exigidos para un correcto
funcionamiento del sistema.

* Recinto Optico: Recinto de alojamiento del o los médulos LED.
* Recinto Portaequipo: Recinto de alojamiento de los equipos auxiliares.

* Eficacia Luminosa: Es |a relacién del flujo luminoso total emitido por la luminaria y la potencia eléctrica de linea
consumida (incluyendo el consumo del médulo y los equipos auxiliares) expresada en l[imenes / Watts.

* indice de Reproduccién Cromatica (IRC): Es la medida cuantitativa sobre la capacidad de la fuente luminosa para
reproducir fielmente los colores de diversos objetos comparandolo con una fuente de luz ideal.

* Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromdtica de una fuente de luz por comparacién con la apariencia
cromatica de la luz emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida
es el kelvin (K). .
* Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante de luminarias desde el primer
encendido, hasta la reduccién del 30% del flujo luminoso inicial de una muestra estadistica de unidades de
LED, en condiciones de encendido y operacidn controladas.

7.3. Generalidades

Las luminarias seran de tamafio adec'uado'para funcionar correctamente con moédulos y fuentes de LED de la potencia a
utilizar.

Las luminarias alimentadas con la fuente -correspondiente deben ser adecuados para funcionar correctamente con una
tensién de red de 220V +/-10% nominales y una frecuencia de 50 Hz. Las ofertas deben acompafiarse de folletos
técnicos editados en castellano.

7.4. Sistema de montaje

Seglin a qué sistema existente reemplacen, las luminarias serédn adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal. '

7.5. Montaje sobre columna

La carcasa sera apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm segtn norma IRAM AADL J2020-4.
Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier direccién, cumpliendo
ensayo de torsién seglin IRAM AADL J2021.



7.6. Disposicion de las luminarias en arterias

Se deben presentar los calculos fotométricos que demuestren el cumplimiento de los niveles de iluminacion requeridos

por IRAM AADL J2022-2 para calzada tipo D (en el caso de avenidas) y E (calles secundarias y colectoras), segun las
siguientes geometrias:

Disposicion | (Av. Colon)

ALTURA DE MONTAJE: 8,90 m

ANCHO DE CALZADA: 12,35 m

SEPARACION ENTRE COLUMNAS: 35 m

ANGULO DEL PESCANTE: 10¢

LONGITUD DEL PESCANTE: 3 m

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 1

DISPOSICION DE COLUMNAS: CENTRO DE CALLE

Disposicién Il (Av. Del Valle)

ALTURA DE MONTAJE: 11 m

ANCHO DE CALZADA: 34,64 m
SEPARACION ENTRE COLUMNAS: 37 m
ANGULO DEL PESCANTE: 30¢

LONGITUD DEL PESCANTE: 4 m

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 1
DISPOSICION DE COLUMNAS: TRESBOLILLO

Disposicion Il (Calles normales)

ALTURA DE MONTAJE: 8,17 m

ANCHO DE CALZADA: 11,32 m
SEPARACION ENTRE COLUMNAS: 25 m
ANGULO DEL PESCANTE: 102

LONGITUD DEL PESCANTE: 1,52 m

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 1
DISPOSICION DE COLUMNAS: TRESBOLILLO

Disposicién VI (Farolas de Plazas y Paseos)

ALTURA DE MONTAJE: 4 m

SEPARACION ENTRE COLUMNAS: 12 m

FACTOR DE MANTENIMIENTO: 1

DISPOSICION DE COLUMNAS: LINEAL -

EFICIENCIA LUMINICA: 135 Lm/W

FLUJO LUMINOSO: = 12500 Lm

DISTRIBUCION FOTOMETRICA: VIAL EXTENSIVA/SIMETRICA

FORMA CONSTRUCTIVA: ALUMINIO INYECTADO, SISTEMA DE 3 O 4 BRAZOS

Artefacto de lluminacién — Alumbrado Urbano (Farola)



Farola decorativa de exterior disefiada para alumbrado vial o aplicacién en espacios urbanos, con tecnologia LED (con
moddulos LED). Apta para aplicacion en calles, plazas, estacionamientos, barros privados, etc. El cuerpo principal de la
luminaria debera ser fabricado integramente en aluminio inyectado, con sistema de tres (3) o cuatro (4) brazos laterales,
equidistantes entre si, y una tapa de aluminio repujado de 2 mm de espesor. Difusor en acrilico opal traslucido, con
resistencia a los rayos UV. '

La base del cuerpo principal tendra integrado el acople para instalar la misma a tope de columna (debe formar parte
del cuerpo principal), admitird un cafio de 60 mm de didmetro y se requerira de dos tornillos tipo gusanos en acero
inoxidable para el bloqueo de su posicién a dicho brazo.

El cuerpo principal debera tener el recinto dptico para el sistema de médulos de LEDs y en la base de aluminio
inyectado deberd tener el alojamiento del driver y conjunto de borneras para el conexionado eléctrico a la red de
alimentacién. La luminaria se debera entregar con un chicote TPR de 3x1,5 mm? para facilitar la instalacién. No se
admitirdn housing de chapa, plastico u otro material que no garantice la resistencia mecanica necesaria para soportar
las condiciones climéaticas adversas a la'‘cual serad expuesta.

Las terminacién de las superficies serdn esmaltadas con pintura microtexturada termoconvertible en polvo color gris,
previos procesos‘de lavado y desengrase (en caliente) que aseguren un correcto “mordiente” del esrﬁaltado de acuerdo
a Normas IRAM.

El recinto éptico contard con un difusor en acrilico transparente y que no requerird ser removido para las tareas de
conexionado eléctrico de la luminaria. Dicho recinto solo sera abierto para hacer el reemplazo del médulo de led al
cabo de su vida util. La estanqueidad del conjunto estarad garantizada por sistema de guarnicién de burlete de goma
siliconada y debera estar montado sobre “pista” especialmente disefiada en el housing para apoyo de este. Grado de
estanqueidad minimo IP65. No se admitirdn grados de IP menores. :

El equipo auxiliar (driver) estard montado sobre una bandeja de.acero zincada, que posibilite su extraccion para
eventuales tareas de mantenimiento, Toda la tornilleria debera ser en acero inoxidable.

La fuente luminica de leds deberd ser del tipo “placa modular electrénica” (MPCB) con leds incorporados al circuito
eléctrico vinculados a la placa por anclaje mecénico no admitiéndose proceso de unién con pegamentos o similares. Se
requiere un paquete luminico nominal 2 a'12500 Lm.

Es condicién fundamental que sea posible el reemplazo del médulo de LEDs al cabo de su vida util o por futuras
actualizaciones de esta (“upgrade”) sin necesidad de recambio de la luminaria.

No se admitiran farolas con el concepto de “unidad sellada”, es decir que al cabo de su vida util sea necesario el
reemplazo total de la misma. ‘

Todo el sistema debera tener su correspondiente bornera macho-hembra de conexionado de tres vias para recibir la
alimentacién de red eléctrica de 220-240V, con prensacable de entrada y su correspondiente puesta a tierra. Para
facilitar su instalacidn se deberd entregar con un chicote TPR de 3x1,5 mm?. La luminaria y todos los componentes
eléctricos deberan cumplir con las reglamentaciones y normativas de seguridad eléctrica vigentes en el pais.

Incorpora un conjunto 6ptico, plataforma de médulos LEDs, de alto flujo, que admite el reemplazo de las placas al cabo
su vida util (50.000hrs) o ser sustituidas por futuros up-grade sin necesidad de recambio la luminaria. Difusor superior
en acrilico cristal estabilizado contra rayos UV. Apta para instalar a tope de columna 60 mm de didmetro, la luminaria
viene provista dos tornillos “gusanos” para bloquear su posicién. tornillos “gusanos” para bloguear su posicion.
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.Ejemplos de tipos de farolas especificadas

Rendimiento Luminico nominal: 135 Lm/W

Flujo luminico nominal: = 12500 Lm

Grado de Estanqueidad: IP65, tanto para el recinto dptico, como para recinto auxiliar (portadriver). .
Temperatura de Color: 4000°K a 4500°K’

Tensién Alimentacion: 220-240 V / 50 - 60 Hz (Cte. de entrada de alimentacién el driver)

Geometria: Tres o cuatro brazos laterales equidistantes entre si.

Aislamiento Eléctrico: CLASE |

Vida atil: 50.000 h con el mantenimiento del 70% del flujo inicial a 35°C.

7.7. Caracteristicas tecnoldégicas

7.7.1. Generalidades de Ia‘ construccion

Con su propuesta el oferente debe suministrar la composicidn cualitativa y centesimal de la aleacién utilizada. Se
aceptard solo aluminio inyectado.

La carcasa no poseera uniones sobre el/los recinto/s Optico/s. La carcasa debe ser construida de forma tal que el o los
médulos de leds y la fuente de alimentacién no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada por el
fabricante (tc) cuando la luminaria se ehsaye a una temperatura ambiente de 252 C +/-3°C. En ningun caso se admiten
empalmes en los conductores. :

El grado de hermeticidad del recinto donde esta alojada la fuente de alimentacién debe ser IP65 o superior. En el caso
que la luminaria tenga incorporado zdcalo de fotocontrol deberd presentar los ensayos al conjunto integrado luminaria,
zécalo y fotocélula. '

Las borneras deberan ser aptas para conexion de cables de 4 mm.

No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro
elemento)

No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.

Los conductores que conecten el o los mdédulos de leds, a la fuente de alimentacion, deben conectarse por fichas o
conectores polarizados enchufables.o borneras con indicaciéon de polaridad fijadas a la carcasa, para permitir un rapido
y seguro cambio de alguna de las partes.



7.7.2.Recinto optico y modulos LED

Los LED deben ser montados en un circuito sobre una placa de aluminio (u otro material de mayor conductividad
térmica) que a su vez estard montado sobre un elemento disipador de una aleacién de aluminio (u otro material de
mayor conductividad térmica), nuevo, para permitir evacuar el calor generado por los LED. El o los médulos de leds
deben ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la actualizacion
tecnoldgica de los mismos.

Los mddulos deben tener una proteccion contra los agentes externos y el vandalismo. Los mismos deberdn contar con
una cubierta refractora de proteccion. El material podrd ser de policarbonato antivanddlico, vidrio templado de
seguridad, vidrio borosilicato prismado o poli metil metacrilato, en ningun caso la cubierta admitird fijaciones por
medio de adhesivos.

Se aconseja la utilizacion de vidrio templado.

En todos los casos la cubierta debe soportar el ensayo de impacto segln IEC 62262-2002, IK=8 o superior para vidrios e
IK=10 o superior para polimeros.

El recinto dptico que contiene el o los médulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o superior. Los mddulos se
encuentran especificados en el ANEXO 2.

Debe suministrarse los datos técnicos garantizados de los médulos de LED que se solicitan en el ANEXO 2.

7.7.3.Médulos LED

Con el objeto de evitar que una falla o vandalismo en alguno de los componentes que tiene una luminaria con médulos
de LED y su fuente de alimentacién dejen la misma fuera de servicio, el disefio del circuito debe cumplir con las pautas
establecidas en el parrafo A2.3.1 del ANEXO 2.

7.7.4.Montaje del médulo

El médulo estard montado al resto de la luminaria por medio de tornillos que cumplan con el ensayo de niebla salina
especificado en el ANEXO 1. Debe ser intercambiable y su sujecién sera tal que en ocasién de cada reposicion del
maddulo no resulte modificada la distribucién luminosa.

7.7.5.Sistema de cierre

La apertura del recinto portaequipo debe ser con mecanismos seguros, de rapida y facil operacién, siguiendo las
indicaciones del manual de operacidn y servicio del fabricante.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los elementos.
7.7.6.Componentes complementarios

Los tornillos o resortes exteriores deben responder a IRAM-AADL J2028, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para

asegurar una absoluta proteccidon contra la accidn de la intemperie. El resto de la tornilleria debe estar protegida de la

corrosién segtin IRAM AADL J 2020-1 e IRAM AADL J2020-2, no se admitird en ningun caso tornillos autorroscantes, ni
remaches para la sujecién del médulo, cubierta ni elementos del equipo auxiliar.

7.7.7.Fuentes de aIimentacién'

Las fuentes de alimentacién deberan cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberan ser compatibles
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con los moédulos a alimentar y cumplir todos los requisitos especificados en el ANEXO 3.

Deberén, asimismo, suministrarse los datos técnicos garantizados de las fuentes de LED que se solicitan en el ANEXO 3.

7.7.8.Conductores y conectores

Las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y serdn capaces de soportar los ensayos previstos en
IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028-2-3. Tendran un aislamiento que resista picos de tensién de al menos 1,5kVy
una temperatura de trabajo de 1052 C segtin IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 247-3.

7.7.9.Terminacion de la luminaria

Todas las partes metalicas de la Iuminaria deben tener tratamiento superficial segiin IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL
J2020-2.

7.7.10. Normas y certificados a cumplir

> Los médulos de LED, tendran:
* Declaracién de origen del médulo.

> Las fuentes de alimentacién de LED tendran:

» Certificado de seguridad eléctrica éeg(m norma IEC 61347-2-13

* Declaracién jurada de cumplimiento de la fabricacién segun norma IEC 62384
 Declaracién de origen de la fuente

> Las luminarias tendran: .

* Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién 171/16 de Seguridad Eléctrica, ensayada
seglin norma IRAM AADL J2028-2-3.

* La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, modelo y pais de origen.

7.7.11. Requerimientos luminosos minimos

Distribucion luminosa:

Debe ser asimétrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una distribuciéon angosta, de acuerdo a
IRAM AADL J 2022-1.

La relacién entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:

Imax: Intensidad luminosa méaxima medida en candelas.

10: Intensidad luminosa en Y'=0°, C=0°, medida en candelas.

Limitacion del deslumbramiento:

La limitacién al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi-apantalladas o
apantalladas. Esto se verificard con la informacién de ensayo fotométrico presentada para el modelo respectivo.

Eficacia luminosa:

Se debe informar la eficacia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la potencia de linea
consumida (incluyendo el consumo del médulo y la fuente de alimentacién) expresada en limenes / Watts. La misma
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debe ser mayor o igual a 140 [imenes/watts.

Temperatura de Color:

El oferente debera estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura de color que esté en el rango de
los 4000 K a 5000 K.

indice de Reproduccion Cromética (IRC):

El indice de reprdduccié’n cromatica (IRC) serd mayor o igual a 70.

Vida Media:

La vida media garantizada para los médulos debe ser de 50.000 horas minima.
Vida media es la que alcanzaran los médulos LED cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en la mitad del lote (50%) de

las luminarias. (L70/B50)

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de la luminaria, refrendando todo lo
enunciado anteriormente.

Seguridad Fotobiolégica: El proveedor debera suministrar el Certificado de Seguridad Fotobioldgica (EN62471) de
sus LED.

7.7.12. Luminaria con telegestion
Sistema de Telegestion

Las presentes especificaciones no contemplan o definen de un sistema integrado de telegestion de luminarias, pero el
artefacto propuesto deberd contemplar la posibilidad de incorporar un dispositivo complementario que permita su
telegestién sin alterar el cuerpo de la luminaria y en el mismo sentido de lo descripto en el primer pdrrafo de este
punto. ’

7.7.13. Sistemas de proteccion ante transitorios eléctricos y descargas atmosféricas

La luminaria deberd contar con un dispositivo de proteccién reemplazable, de forma separada a la fuente de
alimentacién, que permita proteger.la electrdnica (fuente, placa led, mddulo de telegestion) de transitorios eléctricos
bajo al menos las siguientes especificaciones:

* Tensidn de operacion: 220 V AC.

* Nivel de proteccién (Up): 1500V.

* Tension maxima de Operacion: 275 V AC.

* Corriente maxima de descarga(relacion 8/20): 10KA.

El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable que el médulo de proteccidn
indique de forma.visible su necesidad de recambio ante falla.



7.7.14. Corriente de linea

* El factor de potencia A debe ser superior a 0,95 funcionando con el médulo correspondiente. ¢ El THD total
de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionando con el médulo correspondiente. ¢ Debe poseer
filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red.

Todos los parametros eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fotométrico correspondiente.

7.7.15. Determinacion del peso de la luminaria

Se debera informar el peso de la luminaria armada completa verificado mediante ensayo, a los efectos de verificar la
aptitud estructural del reemplazo en geometrias de montaje existentes.

7.7.16. Garantia ofrecida del producto

Se deberad considerar la cobertura de la garantia del producto por un lapso minimo de 3 afios por deterioros

relacionados con el uso normal del producto, exceptuando fallas producidas por agentes climaticas extremas o
vandalicas. '



ANEXO 1
Requisitos, Ensayos y Consideraciones de Minima a
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Cumplimentar

Normas de referencia

IRAM AADL J2028-2-3, IRAM AADL J2020-4, IRAM AADL J2028-1, IRAM AADL J2021

Requisitos y Ensayos que deben cumplir las luminarias de alumbrado publico LED de acuerdo a la
norma IRAM AADL J2021, adicionales a los establecidos de acuerdo a la norma IRAM AADL
~ J2028-2-3 en la certificacion eléctrica

Requisito y Ensayo o Descripcion




4,1-3y5,1-3

Niebla salina péra la luminaria completa (240 hs)

4,4y5,4 Resistencia al engranaje de partes roscadas

46y5.6 Adhesividad de las capas de pintura

47y5.7 Resistencia a la identacion de capas de pintura

4.8y5.8 Envejecimiento térmico acelerado de juntas de material elastomérico
4,10y 5.10 Vibracién
4.11y5.11 Impacto
4.12y5.12 Deformacidn plastica en elementos de material plastico
4.13y5.13 Resistencia a la torsién de luminarias de acometida superior roscada
4.14y5.14 Resistencia a la torsidn de luminarias de acometida lateral
4.15y5.15 Sistema de fijacion de luminarias montadas en suspension
4.20y5.20 Choque térmico para cubiertas de vidrio
4.22y5.22 Resistencia al aplastamiento en juntas de cierre

4.24-25y 5.24-25

Estanquidad al agua de lluvia y hermeticidad al polvo del recinto portaequipo

4.24-25y 5.24-25

Estanquidad al agua de lluvia y hermeticidad al polvo del recinto 6ptico

Punto 3.15

Determinacién del peso de la luminaria completa

NOTA 1: Los ensayos deben ser realizados por el INTI, por LAL-CIC, por Laboratorios de la red INTISAC (supervisados por

el Servicio Argentino de Calibracién y Medicidn del INTI) o por Laboratorios Nacionales acreditados por el Organismo
Argentino de Acreditacién (OAA).

NOTA 2: En el caso de luminarias importadas, se requerird un certificado de marca junto a los ensayos en los

laboratorios nacionales anteriormente indicados. Para la industria nacional, el certificado de marca es exigible a partir

del 01/01/2018.

‘Especificaciones Técnicas de Médulos de LED

ANEXO 2
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A2.1 Condiciones Generales

El médulo estard constituido por un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad térmica,
donde se encuentran montados los LEDs, este conjunto estard montado sobre un elemento disipador para evacuar el
calor generado por los LEDs.

A2.2 Generalidades

El médulo de LED sera apto para operar en la luminaria sobre la que se encuentre montado segln el punto 3.2. de esta
especificacion.

A2.3 Médulos de LED

A2.3.1 Montaje de los LED

Los LEDs estaran montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad térmica, con
pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estardn disefiadas de tal manera de conectar los LEDs en
condicidn serie y/o paralelo segln corresponda. Las pistas estardn protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LEDs,
por una mascara resistente a la humedad.

El conjunto LED, impreso y placa base estaran montados sobre el cuerpo de la luminaria para permitir evacuar el calor
generado por los LED. '

A2.3.2 Optica

Sobre los LEDs debe estar colocada una dptica de borosilicato, policarbonato o metacrilato (con o sin los lentes
formando parte de esta) con proteccidon U.V.

Sobre cada LED debe existir un lente de tal manera de producir en conjunto con los reflectores (en caso de
corresponder) una curva de distribucién luminica apta para la distribucién luminosa definida en el punto 3.11 de la

especificacién de la luminaria.

Si la dptica refractora se fija al cuerpo de:la luminaria por medio de tornillos, éstos deben cumplir con el ensayo de
niebla salina especificado en el ANEXO 1.

A2.3.3 Conexidn a la fuente de alimentacion

El médulo tendra fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacién de polaridad que permitan
conectarlo y desconectarlo a la fuente de alimentacién sin alterar el grado de proteccién donde se encuentran los LED.
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ANEXO 3



Especificaciones Técnicas de Fuentes para médulos de LED
A3.1 Condiciones Generales

El equipo debera ser del tipo para incorporar y estara constituido por un circuito electrénico dentro de una caja con una
ejecucion adecuada para asegurar que a los componentes electrdnicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los
agentes quimicos corrosivos de un ambiente salino, por ejemplo.

A3.2 Generalidades

La fuente debe ser de la potencia adecuada segun la potencia de los mddulos a los cuales alimentara. Debe contar con
Certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 61347-2-13 segln la resolucién 171/16. Ademas,
debe contar con la declaracidn juradé de cumplimiento de la fabricacion segin norma IEC 62384 y cumplir con las
pautas particulares de la presente especificacién.

A3.3 Construccion

A3.3.1Las fuentes para incorporar:

Deben tener cables para la conexidn a la bornera de red de la luminariay a la bornera o cables con fichas del médulo
de LED.

La caja que contiene las partes electrénicas debe ser resistente a la corrosidn y estar protegida contra los agentes
externos, teniendo un grado de Proteccién mecénica IP 66 o superior para evitar la accidn de los agentes corrosivos
sobre los componentes electronicos.

La bornera deberd ser apta para recibir cables de 4mm de la red de alimentacidn.
A3.4 Caracteristicas de las fuentes
A3.4.1 Tension de alimentacion

Las fuentes podran ser de tensidn o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parametros de salida los
necesarios para uno o varios médulos determinados por el circuito al que serdn conectadas.

La tension de aIirﬁentacién serd de 220V+-10% 50Hz

A3.4.2 Aislacion

* Tendrd aislacién entre primario y'secundario. Debe soportar la prueba de rigidez dieléctrica con 3000Vca, durante
Iminuto y de resistencia de aislacién con 500Vcc obteniendo una resistencia superior a 2MQ. ¢ Debe tener
aislacion entre primario y las partes metdlicas accesibles. Debe soportaf la prueba de rigidez dieléctrica con
1500Vca, durante 1 minuto y de resistencia de aislacién con 500Vcc obteniendo una resistencia superior a 2MQ.

A3.4.3 Protecciones de la fuente
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La fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias:

* Cortocircuito a la salida

» Sobre corriente a la salida



* Sobre tensién a la salida
* Baja tension a la salida

Ademés, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia.

A3.4.4 Rendimiento de la fuente

La fuente operando a plena potencia debe tener un rendimiento superior a 85%, es decir: Potencia
de Salida / Potencia de linea serd mayor a 0,85 medido con 220Vca de tension de entrada.
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