
 

 

PROVISION CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN CALIENTE 

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 

 

El objeto de la presente Licitación es la provisión de 280 tn (Doscientos ochenta toneladas) de 

concreto asfáltico para el mantenimiento de calles en la ciudad de Olavarría y sus localidades. 

 

Especificaciones Técnicas de Concreto Asfáltico 

                        Bacheo instantáneo: Es una mezcla asfáltica elaborada en caliente, de acopio 

y colocación en frío. 

El material deberá permanecer con sus características físicas y químicas inalteradas acopiado 

a la intemperie al menos por un mes.  

                         Composición Producto: 

 Bitalco 70/10 

 Adherente CHS 5647 

 Mezcla Aditiva 

 Piedra Granítica:  3/6: - 3/9 y 0/6 

 Fina: Arena Asfáltica  

Presupuesto Oficial Estimado: $ 18.500.000,00 (PESOS DIECIOCHO MILLONES 

QUINIENTOS MIL) 

Plazo de entrega: SETENTA Y CINCO (75) DIAS,  debiendo la empresa efectuar la 

entrega de 28 tn por semana a partir de la fecha de notificación de adjudicación. Dicho 

material deberá ser entregado en las instalaciones del Pickelado con domicilio en la calle 

Cnel. Suarez N°870 y/o en la Delegación de la Localidad que lo requiera.- 


